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Una voce d’oro 
Un’armonia di suoni 
Un’orchestra completa 
Una macchina meravigliosa 


La macchina più diffusa in Ame¬ 
rica che sostituisce l'orchestra. 

L’industria Americana ha creato 
questo fonografo automatico 
per : 


SALE DA BALLO 
B A R 

RISTORANTI 

CLUB 

RIDOTTI DI TEATRO 


LA TORRE CANTANTE 



Manufactured by Automatic Isfrument Company - Chicago - lllinios & Grand Rapid 


PAVANI RAPPRESENTANZE 


MILANO - Via Soperga 44 Telefono 286,583 
NAPOLI - Via Posìllipo 46 Telefono 14224 
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RADIORICEVITORI 

APPARECCHIATURE 


DI AMPLIFICAZIONE 


Microfoni piezoelettrici e 
microfoni speciali a nastro 
con supporto regolabile 


Amplificatore da 35 W 

per impianti medi e per alimentazione 
di piu altoparlanti 




- 
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PEZZI STACCATI, TUTTE LE MINUTERIE E VITERIE. 


VORAX 


M 


Viale Piave. 14 - MILANO - Tal. 24.405 


VORAX O. S. 104 

Mlui-aiore universale provavai. ole 
.Misura in continua ed in alternata 


VUnAA 


VORAX o. s. 120 

Oscillatore modulato in alternata 
(Brevettalo) 


Macchine bobinatrici per 


Semplici: per medi e grossi avvolgimenti. 

Automatiche : per bobine a spire parallele 9 
a nido d'ape. 

Dispositivi automatici : di metti carta - di 
metti cotone a spire incrociate. 

Contagiri 

BREVETTI I cosmi ««minili 



INGL R. PARAVICINI - MILANO - Via Socchi N. 3 Telefono 13-426 
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"Rony-Recorri,, 


Fonoincisione automatico di precisione / 
78 e 33 giri al minuto. Brevetto internazionale 



“Rony-Record,, 

si trova in 
vendita in 

ed ESTERO 


Sede Generale: NINNI II RIMITI Corso Novara 3 - TORINO - Telefono 21.511 


LA RADIO DI FIDUCIA 



J'm'Ua a eh ledete In plebentaMone ilei lllodelU 19QB-1947 
HERMES ed M5 pioàùo lo òsguenti rlgomio od G&elubu'iòU : 


FIRENZE 

FORLÌ 

CASUARI 

ROMA 

ROMA 

MILANO 

CIVITAVECCHIA - 
LA SPEZIA 
SIENA 
PISA 


RADIO NATALI - Borgo Ogni Santi, 81 R 

RADIO - ELETTRO - FRIGOR - C. Armando DIAZ, 10 B 

Ditta ARìZIO MARIO - Via Roma, 15 

Ditta I5GREGIA Di CRISTOFORi - Via Viterbo, 4 

RADIO SAVOIA . Via Adda. 5 

Ditta MIGLIORINI & C. - Viale Premuda, 12 

Ditta RUlZ - Via Buonarroti, 68 

Ditta DE BERNARD! - Via del Priore 

Ditta BROGl RENATO - Via la Lizza 

"LA RADIOTECNICA,, - Como Italia, 9 R 


STABILIMENTO ED UFFICI : LIVORNO - VIA NAZARIO SAURO N 1 - TELEFONO 32-998 
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ELEKTRON 


OFFICINE RADIOELETTRICHE DI PRECISIONE 

VIA PASQUIROLO, 17 - MILANO ■ Telefono 88 5Ó4 


PONTE R/C/Tr Mod. 2001 

Caratteristiche : 

Ponte per la misura della resistenza, della capacità, del 
rapporto di trasformazione. 

Precisione ± I % per la resistenza e ± per la capacità 

Resistenza: da 0.1 a I.OCO.OCO ohm 
Capacità: da 0,031 a 10 '/• F 
Rapporto di trasformazione da 1 a 10, 

Azzerramento con occhio magico a doppia sensibilità. 
Possibilità di'inclusione di campioni esterni. 

Alimentazione: 110 125/140 160 220 V, 42-50 peried', 
Cofano metallico inclinato, verniciato a fuoco. 

Pannello in alluminio sabbiato e verniciato con incisioni 
al pantografo. 

Ingombro max. mm. 265x210x 150, 

Peso Kg. 2,900 circa. 

* ft * 

Si concedono rappresentanze per zone ancora libere. - Listini so richiesta. 




Ricevitore supereterodina di classe - Tre gamme d onda - Grande alto- 
parlante - Grande scala parlante - Ottima riproduzione anche a massi¬ 
mo volume - Ottima sensibilità su tutte le gamme - Occhio magico - Gran¬ 
de stabilità di recezione - Mobile di lusso in lucidissima radica di noce 


S. 1.1. LE. 


MILANO - 


VIA DURINI, 2 4 


TEL. 7 2.324 
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Rad ioìicoi'ilo'te i/ioiiu>ii;> ÒRO' 



SIEMENS 

RADIO 

5 VALVOLE PIÙ OCCHIO MAGICO. 

TRE GAMME D'ONDA: medie da 200 a 600 mi - coite do 27 a 50 mt. 
cortissime da 17 a 27 mt. 

INDICATORE Di CAMPO SINCRONO AL COMANDO DI GAMMA 
D' ONDA, A LETTURA DIRETTA. 

APPARECCHIO DI ALTA FEDELTÀ PER GLI AMANTI DELLA MUSICA. 
MOBILE DI GRAN LUSSO IN RADICA E NOCE. 

TENSIONE UNIVERSALE TRA 110 E 280 VOLT. 


SIEMENS SOCIETÀ PER AZIONI 

29 Via Fabio Fllzl « MILANO - Via Fabio Fiizì 29 
Uffici: FIRENZE - GENOVA - PADOVA - ROMA - TORINO - TRIESTE 



Soc. 

Altoparlanti Cicala 


Via Guicciardini, 5 - Tel . 203-473 - Milano 



RADIO TAU - MILANO 

VIA G. B. PERGOLESI 3 - TEL. 274622 

TROVERETE RICCO ASSORTIMENTO PER TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE 
ASSOLUTA SERIETÀ E MASSIMA CONVENIENZA 

RPELLATECI 


COSTRUTTORI 

RIPARATORI 

DILETTANTI 

I N T E 


TRASFORMATORI - ALTOPARLANTI - MICROFONI - CONDUITORI - RESISTENZE 
CONDENSATORI - PARTI STACCATE E OGNI ACCESSORIO - STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURA 
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TUTTO PER LA RAPIOI 


MATERIALE RADIO DELLE 
MIGLIORI FABBRICHE 
PEZZI STACCATI 


CORSO D! P. ROMANA N. 96 


TORNITA! 


FABBRICA MACCHINE BOBINATRICI 


STABILIMENTO 

VILLARAVERIO 

BOBINATRICE AUTOMATICA 

(BESANA B.) 

MODELLO 00 



Per fili del diametro da: 

. m m 0,05 a 0,6 

SEDE 

Per bobine della larghezza da : , 

, m m 12 a m m 100 

MILANO 

Per b,obine del diametro fino a: . 

m m 100 

VIA BAZZINI N. 34 

Numero dei giri dell'albero bobi- 


TELEFONO N, 290.609 

natore fino a : . 

5000 al minuto 


Forza corrente . 

1 8 HP 



ELETTROCOSTRUZIONI CHINAQLIA - BELLUNO 

Fabbrica Strumenti Elettrici di Misura 

STRUMENTI DI MISURA DA QVADRO - PORTATILI - TA¬ 
SCABILI - PROVAVALVOLE - ANALIZZATORI - PONTI 
D! WHEATSTONE - CUFFIE TELEFONICHE CASSETTE DI 
RESISTENZA - STRUMENTI PER CRUSCOTTI AUTO. 


UFFICIO VENDITE: FILIALE : 

BELLUNO - Via Col di Lana, 22 - Tel 202 MILANO-Via Cosimo del Fanie, 9-Tel. 36-371 


















































Numero 17-18 - Settembre 1946 


1 5 un t e n n a 


VII 


ALFREDO 

ERNESTI 


LABORATORIO SPECIALIZZATO PER AVVOLGIMENTI E RIAVVOLG!- 
MENT1 DI PICCOLI TRASFORMATORI STATICI FINO A 2 KW 


Via Napo Torrioni, 3 

M l U A N O 

Telefono N. 67013 


Impedenze - bobinette per riprodut¬ 
tori fonografici, per cuffie e speciali - 
Bobine a nido d'ape per primari di 
aereo, di M F, per oscillatore ecc. - 
Tutti I ri av v ol g i m e n 11 per radio 
-Lavori accurati e garantiti 


Ditto GALLOTTA PIETRO 

MILANO - Via Capolago N. 12 - Tel, 292-733 (Zona Monlorie) 

RIPARAZIONI E VENDITA 
APPARECCHI RADIO 

Laboratorio specializzato per avvolgimenti a nido 
d’ape - Trasformatori sino a 4 Kw - Gruppi AT 2-3-4 
gamme - Medie frequenze di altissimo rendimento - 
Richiedeteci il nostro listino. 



IL RICEVITORE PIU ECONOMICO 

Minimo ingombro (140x190x125) - 3 valvole a reazione sconfissa ■ Elegante mobiletto in bokelite colorata 

- scala parlante in cristallo, - Trasformatole d'alimentazione con primario universale - Ripioduzu ne ledei- Ima 

- Ricezione delle principali stazioni europee. 


RAPP «ESENTANTI : 


CAMPANIA: 
SIC IL IA 


RAG, CAMPOREALE - VIA ANIELLO FALCONE, N, 10 NAPOLI 
I. SARE - CORSO UMBERTO I, 212 - CA LTANISSETT A 


NUOVO PREZZO DEL RICEVITORE COMPLETO L. 6.600 

I. C. A. R. E. - Ing. Corrieri Apparecchiature Radio - Elettriche 

MILANO - VIA A. MAIOCCHI N, 3 - TELEFONO 270192 


MEDIE FREQUENZE 

NESSUNA PREOCCUPAZIONE ! - CONSEGNA IMMEDIATA 
MILANO presso tuffi i RIVENDITORI 


a ROMA da COSTA ENRICO - Via Re Tancredi, 6 

a TORINO 
a BOLOGNA 
a P I S A 
a GENOVA 


P O G L I A N O - Corso Re Umberto, 31 
NANNICINI ENZO - Via Alessandrini, 17 
Z I L L I LUIGI - Via Ettore Sighieri, 11 
F.lli TOBIA- C.so Torino, 131 rosso 



CORTI GINO 

MILANO Corso Lodi 108 Te!. 572803 


Attenzione! Radio Scientifica 

ha rinnovato la sua produzione 

COSTRUZIONE : APPARECCHI -R. S. M.. 2-4-6 
ONDE - APPARECCHI RADIO FONO BAR - ALTOPAR- 
I ANTI - TRASFORMATORI - MINUTERIE RADIO 


Officina e Uffici 
Labor. Radia riparaz 
Negozio di Vendita 
<Succursale di 


MILANO Via Canaletto 14 
M I L A N O Via Tallone. 12 - Tel 290-878 
M I L A N O Via Aselli, 26 - Tel. 292-385 
BOLOGNA V. Riva Reno . Ó1 ang. V. Roma 


A.R.M.E. 

SOC. A RESPONSABILITÀ LIMITATA - 

CAPITALE SOCIALE L. 500,000 VERSATE 

Accessori Hai - 

Materiali Eletlralonogralici 


MI LANO 


VIA CRESCENZIO, 6 - TEI. 2é5.«0 


nei vostri apparecchi montate esclusivamente 

le nuove resistenze a corpo conducente 

ICR perchè, oltre a possedere tutti i pregi 
delle migliori resistenze in commercio: 

non si interrompono, sopportano i sovracarichi senza gua¬ 
starsi, durano indefinitamente, costano meno. 


FABBRICANTI, RADIORIPARATORI DILETTANTI , 

Richiedetele allo 


INDUSTRIA COSTRUZIONI 
RADIO MARZOLI 

Via Frar.chetti N. 3 - MilANO - Telefono 65444 


che fe spedisce ovunque contro rimessa an¬ 
ticipata al prezzo di L. 8 per 1/4 W; L. 9 
per 1/2 W; L. 14 per 1 W; L. 23 per 
2 W ; L. 35 per 3 W; per qualsiasi va¬ 
lore ohmico. Sconti per forniture importanti. 


Lem il laScìaI otìù 
di fiducia l 


LABORATORIO TRASFORMATORI di M. Pampinella 

VIA OLONA, 11 - MILANO - TELEFONO 30.536 
SPECIALIZZATO E ATTREZZATO CON MODERNI SISTEMI DI COLLAUDO SOTTOCARICO. 

COSTRUZIONI E RIPARAZIONI TRASFORMATORI DI TUTTI I TIPI, ANCHE CON DATI SPECIALI DEI CLIENTI- 
RIAVVOLGIMENTI TRASFORMATORI ILLUMINAZIONE AL NEON- * CONSEGNE RAPIDISSIME ANCHE IN GIORNATA 


PREZZI IMBATTIBILI 


INTERPELLATECI! GUADAGNERETE TEMPO E DENARO! 
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La domenica forse non <• la giornata 
piii indicala per insilare con tranquillità 
r serenità una Fiera come (incita di Mi¬ 
lano, ma come fare se gli altri giorni il 
nòstro lavoro quotidiano ci trattiene al 
trave? 

Sbarcati dal tram. eseguito un rapido 
esame dei pochi bottoni rimastici ci tro¬ 
viamo (di’ingresso della Fiera fra una 
marca di pubblico multicolore. Pubblico 
che entra, pubblico che esce ... Autocarri 
proletari scaricano uomini, donne, bam¬ 
bini giunti dai vari punti dello Lombar¬ 
dia. del Piemonte , del Veneto. 

Vicino alFingresso, accanto al Tricolore . 
sventolano le bandiere delle altre Suzio¬ 
ni porteci punii. 

Un’enorme torre in traliccio con in ci¬ 
ma un "affare " curioso attira l'atten¬ 
zione dei visitatori e la nostra; un car¬ 
tello spiega che si tratta di una stazione 
a modulazione di frequenza impiantata 
(lidia Hadiomarelli. 

Consultala la intinta della Fiera, sol¬ 
cando la folla ci dirigiamo rapidamente 
verso il padiglione 13’’ Elettricità, Podio, 
Ottica. 


E’ questo indubbiamente uno dei padi¬ 
glioni piti affidigli anche per la varietà 
dei prodotti esposti. Muniti ili taccuino 
e di Erica ci ri promettiamo di rendere i 
nostri lettori quanto piit è possibile edot¬ 
ti circa prodotti e produttori. Lo spazio 
però è tiranno. Chissà se potremo accon¬ 
tentare tutti... 

★ 


ALLOCCHII) BACCHINI a C. - INGE¬ 
GNERI COSTRUTTORI - MILANO. 

(Ili stands della Hadialfm hanno accolto 
i ricevitori commerciali prodotti dalla Bac¬ 
chili! : il 52fi a 5 valvole e fi gamme, il 
536 a valvole e fi gamme, la fonovaligia 
546 a due gamme, il fai fi radiogrammofo¬ 
no, il Tifi (' l\Slfi radiogrammofoni di 
lusso. 

Fra gli apparecchi radioprofcssionali 
abbiamo notato un ricevitore per FM, 
FACI 1 v tutta una serie di strumenti di 
misura (oscillografi, voltmetri elettronici, 
ponti, ree.). 


AREL - MILANO 

Questa antica fabbrica milanese di ap¬ 
parecchi ed accessori ha presentato un 
assortimento di apparecchi riceventi atti 
a soddisfare le esigenze de! pubblico. 
Bieordiamo : 

i quattro modelli della Serie Arelvox. 
dai 7, 1 e 2 campi d'onda, con rice¬ 

zione particolarmente stabile in qual¬ 
siasi gamma; 

vari tini di Potd'of onagro fi e Padio- 

fonohar; 

due modelli di Autoradio a 5 e fi val¬ 
vole, studiati per auto di vario tipo; 
accessori c partì staccale APICE. 

CGE - COMPAGNIA GENERALE DI 
ELETTRICITÀ - MILANO 

Fra i radioricevitori commerciali la 
GGF ha esposto: « 11)5 y a 5 valvole e I 
gamme; «26.5» a fi valvole e !) gamme; 
« 7tifi » a fi valvole c 4 gamme; « 8613 » 
radiofonobar a 13 valvole e fi gan ì : 
e 363 a ,1 valvole e due gamme. 



CONDENSATORI 

A MICA METALLIZZATA 
IN ARGENTO 
PER TUTTI I CIRCUITI 
RADIOFONICI 

ED APPARECCHI DI MISURA 


CONSEGNA 
IMMEDIATA 
MASSIMA 
GARANZIA 
PREZZI MODICI 
CHIEDERE LISTINO 


MILANO - VIA DE’ MARCHI 55 - TELEFONO 691-233 
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Si annuncia prossimo un minuscolo 
cigar-box. 

Fra gli strumenti di misura abbiamo 
notato: |>rova\alvole, tester, ecc. Interes¬ 
sante un complesso oscillatore, tester, pro- 
vavalvole pollatile per il servizio volante. 

U liadìomeecano è un’altra novità inte¬ 
ressarli» elle si poteva ammirare negli stands 
della LtìE < die è dedicala ai principianti. 

COMPAGNIA GENERALE RADIOFO¬ 
NICA S. A. - MILANO 

Ha esposto, assiemi' ad una serie di 
strumenti di misura, il ricevitore per au¬ 
tomobile « Autovox » con 7 gamme e 5 
pulsanti per le onde medie. Poiché l’appa¬ 
recchio è diviso In due cofani, il cofano 
di BF può essere, a piaceri', del tipo da 
6 o da 3 watt. 

DUCATI - SOCIETÀ SCIENTIFICA 
RADIO BREVETTI DUCATI - MILANO 

Veramente interessanti gli stands della 
Ducati die recentemente ha esteso La sua 
atti' ila ai campi dell’ottica, dcllTlettri- 
eità r della meccanica. 

\bbiamo notato : 

- ricevitori professionali e commerciali; 
accessori di vario tipo; antenne per ri¬ 
cezione; dufoni; altoparlanti; conden¬ 
satoli {issi e variabili di tutti i tipi. 

Novità particolarmente interessanti so¬ 
no i condensatori elettrolitici su zoccolo 


(Kit); due radioricevitori; due nuovi tipi 
di gruppi per AF; un variabile doppio a 
sezioni staccale per OC; un dispositivo per 
il cambio d'onda; una serie di microfoni 
piezoelettrici ed un nuovo altoparlante. 

Molto apprezzata una serie di conden¬ 
satori elettrolitici a grande capacità. 

A. FUMEO S. A. - FABBRICA APPA¬ 
RECCHI CINEMATOGRAFICI SONO¬ 
RI - MILANO 

I na insolita varietà si è notala negli 
stands della S. A. Fumeo. Dal vecchio 
rocchetto di Rumkùrff che produce una 
scintilla di 2ò cm., al nuovo proiettore 
sonoro da Iti min. che ha destato l’ammi¬ 
razione del pubblico; dai modelli anato¬ 
mici, agli amplificatori per diffusione so¬ 
nora... E questo non è elio un piccolo cam¬ 
pionario dimostrativo della multiforme at¬ 
tività della già nota Ditta. 

IMCARADIO S. A, - ALESSANDRIA 

Ormai internazionalmente apprezzala la 
sua produzione di apparecchiature per 
UTC riceventi e trasmittenti, ili radiorice¬ 
vitori commerciali di gran classe non ri¬ 
chiede presentazione alcuna, Li è ad ogni 
modo gradito rammentare la fattiva par¬ 
tecipazione della IMCARADIO alla ulti¬ 
ma Rassegna internazionale di Milano. 


IRRADIO - MILANO 

Presenta radio ricevitori fra i quali: 
DI. iti à valvole, I gamme; F.X30 .") valvole, 
7 gamme; EX 62 5 fonobar 6 valvole, 4 
gamme e inline il D/938 a 9 valvole per 
3 gamme (1 di medie e 7 di corte). 

FABBRICA ITALIANA MAGNETI MA- 
RELLI - FIMM S. A. MILANO 

Accanto al « Ql'65 » il ricevitore a 5 
valvole successore del Fido trovava posto 
il «9A75» a ó valvole e 3 gamme, il «9A85» 
a 5 valvole e 3 gamme, il « 9A26 » a 6 
valvole e 5 gamme, il « 9F36 » radiofono¬ 
grafo a 6 valvole e 5 gamme. 

Abbiamo osservalo inoltre microfoni a 
nastro, magnatodinamlci, amplificatori da 
3 a 50 W, altoparlanti e custodie, cen¬ 
tralini. 

Particolare interesse hanno destato i 
forni ad alta frequenza realizzati secondo 
i più moderni dettami della tecnica. 

MARCONI - COMPAGNIA ITALIANA 
- GENOVA 

Fra i radioricevitori ha presentato un 
radiofonografo di alta classe a 11 valvole 
che offre la particolarità interessante di 
ricevere con continuità due gamme: da 



orlai, facilmente intercambiabili c i con¬ 
densatori elettrolitici e variatoli di mi¬ 
ni mi' ingombro. 

ELEKTRON - OFFICINE RADIO.ELET- 
TRICHE DI PRECISIONE - MILANO 

Ha presentato una serie di strumenti 
per radioriparatori a modico prezzo. Tra 
ess i : 

il inultioscillutorr (oscillatore e mul¬ 
ti vibratore) Mod. 1(101 e Fanatizza ture 
ad AF Mod. 1002. Quest’ultimo costi¬ 
tuisce una originale realizzazione con 
la quale si rende possibile la costru¬ 
zione e la taratura di bobine, conden¬ 
satori, trasforma lori di MF e circuiti 
oscillanti in genere. 

Assai indovinata una serie di conden¬ 
satori variabili per trasmissione a 3000 
V di isolamento, anello del tipo split 
statar. 

FABBRICA APPARECCHI RADIOFO¬ 
NICI - ANSALDO LORENZ - INVICTUS 
MILANO 

Ha presentato lina pregevole serie di 
apparecchi radiofonici di buone caratte¬ 
ristiche, dal tipo portatile al radiofono¬ 
bar di gran lusso. 

JOHN GELOSO S. A. - MILANO 

Ila presentato alcune interessanti novi¬ 
tà tra cui annoveriamo rampi ideatore 


IMEC - MILANO 

Ha presentato una varietà stragrandi 1 di 
materiali ceramici, fra i quali di partico¬ 
lare interesse per il campo radio le steatite 
a minime perdite per applicazioni in alte 
frequenze. Si annuncia una nuovo mate¬ 
riale, il CD, ad alta costante dialettriea, 
che verrà messo prossimamente in com¬ 
mercio. 

L.A.R.I.R. - LABORATORI ARTIGIANI 
RIUNITI INDUSTRIE RADIOELETTRI- 
CHE - MILANO 

l’na interessante produzione era pre¬ 
sentata dalia L.A.R.I.R. : trasformatori di 
alimentazione ° di bassa frequenza nella 
completa gamma per radioricevitori e am¬ 
pi ideatori di potenza; trasformatori di 
media frequenza e gruppi di alla frequen¬ 
za per radioricevitori. 

Di particolare interesse i due ultimi 
prodotti che vengono presentati in edi¬ 
zione originale, ricca di caratteristiche 
tecniche pregevoli e in una costruzione, 
impeccabilmente finita. 

Accanto ai prodotti di propria costru¬ 
zione la L.A.R.I.R. ha esposto inoltre un 
campionario delle s\ie rappresentate Ame¬ 
ricane: Milieu, Rmrgess, Hoyt, Lectrohm, 
Jackson, Browning, H.M.L., Industriai Lon- 
denser. 

Interessante rassegna che, se per il nm- 
mento è limitata al campionario dei pro¬ 
dotti, avrà certo in avvenire lusinghieri 
s\ Ruppi. 


alio a 200 metri e da 65 a 12. Cambiadi¬ 
schi automatico, fonoincisore. 

Abbiamo osservato ancora: valvole tra¬ 
smittenti e riceventi, apparecchiature elet- 
tromcdicaìi, ecc. 

M. MARCUCC1 & C. - MILANO 

La ben nota casa costruttrice di radiopro- 
dotti, oltre al suo normale assortimento 
di accessori, ha presentato ai posteggi 
1766-1767 vari articoli di notevole inte¬ 
resse, tra i quali: 

quattro modelli di apparecchi radio ot¬ 
timamente rifiniti; 

alcuni pregevoli strumenti di misura 
dei quali due di recente realizzazione: 
un a m //li fica tare da 30 \V, portatile; 
sei tipi di scale parlanti; un micro¬ 
fono piezoelettrico a 3 cellule di alto 
livello e massima purezza di riprodu¬ 
zione; un regolatore automatico di ten¬ 
sione: zoccoli adattatori, ed altri inte¬ 
ressanti articoli. 


MIAL - DIELETTRICI - MILANO 

Abbiamo notato una serie di condensa- 
imi a mica per radioricevitori di im¬ 
peccabile realizzazione ed un vasto assor¬ 
timento di strumenti di misura. 

Accanto ni tipi più noti alcune nuove 
realizzazione : 

l'oscillatore « ultracompatto s> 143 ed il 
modulatore di frequenza Mod. 642. 

Li è doveroso segnalare ancora il gene¬ 
ratori 1 per DLL Mod. 444. 
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(la partecipalo alla Fiera Campionaria 
con una interessante produzione. Abbia- 
mo osservato : 

l'oscillatore modulato C.B. Ili, dalie- 
ottime caratteristiche elettriche e mec¬ 
caniche, con tensione (ti MI-' divisa in 
5 gamme; 

ravvolgiti* ice lineare « MEO A », che la¬ 
vora con fili da 0,06 a 1,2 mm, con 
spaziamento tino a 2,2 mm.; 
il banco « npcx » che trasforma Pav- 
volgiLrir-e lineare citata in avvolgitrice 
a nido d’ape. 

NOVA - OFFICINE COSTRUZIONI 
RAOIO ELETTRICHE S. A. - MILANO 

Questa organizzazione, clic in settembre 
ha celebrato il suo decennale, sempre fe¬ 
dele ii suoi concetti di costruire appa¬ 
recchiature di qualità ha esposto alla Fie¬ 
ra Campionaria la nuova produzione elle 
si basa soprattutto sui seguenti materiali: 
Formai noto gruppo ad .1 F a permea¬ 
bilità tipo PI, con miglioramenti no¬ 
tevoli nelle caratteristiche meccaniche 
ed elettriche; 

l'apparecchio indio 5B5 e .scatola di 
montaggio 503, che durante il 1940 ha 
ottenuto un successo veramente note¬ 
vole, anche per la presenza del grup¬ 
po PI; 

l 'oscillatore modulato tipo (540, a di¬ 
mensioni ridotte, che si distingue per 
l'assoluta schermatura, Paltenuatore ta¬ 
rato da i a 200.000 c la stabilità dì 
frequenza, consentendo qualsiasi misu¬ 
ra di sensibilità e di selettività sugli 
appa i rceli i radio ; 

VauipliticaP>ve Victor da 250 IV. con 
due stadi di entrata separati, due cn- 
irale per il rivelatore, due controlli di 
tono separati, guadagno di 110 dii sui 
microfoni, livello di rumore estrema- 
mente basso (0,002 \Y), uscita regola¬ 
bile tra i 1 e 250 o, oltre ad ottime ca¬ 
ratteristiche elettriche e meccaniche, 
'butte le interessanti realizzazioni han¬ 
no finitura impeccabile. 

PHILCO INTERNATIONAL CORPO 
RATION - NEW YORK 
(rappresentata dalla PIMABOR 
COMPAGNIA IMPORTAZIONI ES¬ 
PORTAZIONI - MILANO) 

Superando numerose difllcoitn la Philco 
è stata Punica Compagnia di oltre Atlan¬ 
tico che sia riuscita ad esporre alla XXIY 
Fiera Campionaria alcuni modelli dei suoi 
rinomatissimi apparecchi radio riceventi. 
Particolarmente ammirati: un piccolo ra - 



L’apparecchio radio 5R5 e Vosci!latore modulato tipo 640, costruiti dalla Nova S. A. 



FILO AUTOSALDANTE A FLUSSO RAPIDO IN LEGA DI STAGNO 



specialmente addito per Industrie Radioelettri¬ 
che, Strumenti elettrici di misura. Elettromecca¬ 
niche, Lampade elettriche, Valvole termoioniche, 
Confezioni per Radiorivenditori, Radio- 
riparatori, Elettricisti d'auto, Meccanici. 


Fabbricante “EMERGO,, Via Padre Martini 10, Milano 
tei. 267.166 CancdiiioRoria per la Rivendita: 
Ditta G. G«lo*o, Viale Brenta 29, Milano, tei. 54.183 
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diofonografo a cinqui valvole con appa¬ 
ralo grammofonico i ompletamcnte auto¬ 
matico. ed un apparecchi;, radia rireveiit' 1 
parlatile a sei valvole, alimentato da lina 
batteria con duecento ore di carica e ca¬ 
pa;*" di funzionare indifferentemente a 
l.C. < ( A. 

PHONOLA RADIO - MILANO 

Ha presentato un vasto gamma 'li radio- 
riiexitori commerciali: il ÓTit-V a 5 val- 

* I 


vaie i gamme, il 583 a a valvole e occhio 
magico, il 72(1 radiogrammofono a 7 valvo¬ 
le e occhio magico, il 585 a 5 valvole, il 
fi2a motorizzalo a li valvole e occhio ma¬ 
gico, il ftT a 1 valvole e 1 gamme, il 
.777 piccolo ricevitore a t gamme cui sono 
stati applicali anche la piesa fono e quel¬ 
la per un altoparlante supplementare. 


( na gamma completa di strumenti di 


misura era presentala dalla Pontremoli. 
Tra essi filiamo, quali realizzazioni più 
recenti e quindi meno note: 

il ponte per elettrolitici (IE23; il mi¬ 
suratori* di distorsioni* e disturbo 
(.S22 : il pmvavalvole a tastiera (IH 12; 
il tester elettronico Rii 101. 


Negli stand della SA T'Ali abbiamo no¬ 
lato ima varietà di strumenti (oscillogra- 
!i, oscillatori, tester, ecc.), apparecchiature 
per ondi* convogliate, radioricevitori, ecc. 


Ila esposto dei radioricevitori; fra i qua¬ 
li quattro di nuovo tipo: RR25 5 valvole, 
:i gamme; HI hi 7 5 valvole, ‘A gamme; RR38 
3 valvole, a gamme con le scale parlanti 
commutabili. 

IARR25 è un apparecchio popolale di 
grande serie. 


Ila presentato radioricevitori, parti stac¬ 
cate, apparecchiature telefoniche, elettro- 
domestici. 


Ila presentato una gamma assai vasta di 
radioricevitori che purtroppo possiamo 
citare solo brevemente: Tri-l'nda 53/4 a 
5 valvole e A gamme; Tri-Unda 53/5 a 5 
valvole c 3 gamme; Tri-Laida 53/6 porta¬ 
tile a 5 valvole e 3 gamme; Tri-Unda 53 7 
a 5 valvole e 3 gamme; Tri-Unda 53/8 
a 5 valvole e 3 gamme; Qnadri-Unda 54/1 
a 5 valvole e 1 gamme; Qnadri-Unda 51/2 
a 5 valvole e 1 gamme; Penta-Unda 55/1 
a 5 valvole e 5 gamme, Or.ta-l T nda 78/1 a 
7 valvole e 8 gamme. 

Fra gli amplificatori: L'nda l‘S 1 ila 35 
watt; ( r nd<i R5 2 da 15 watt, portatile. 


WATT RADIO - TORINO 

hi un posteggio arredalo con origina¬ 
lità e buon gusto, trovano posto alcuni 
fra i tiiù significativi prodotti della Watt 
Radio. Tra essi abbiamo notato: 

il modello Piccolo, supereterodina a 3 
valvole, onde corte e medie, traspor¬ 
tabile; 

il ricevitore Aurora, altra supereterodi¬ 
na a 5 valvole, onde corte e medie, dal 
mobile originale ed elegante; 
il Tauros Oro, radioricevitore a 5 val¬ 
vole, per onde medie, corte e cortissi¬ 
me, con controllo di tonalità razionale, 
brevettato, clic equilibra il rapporto 
fra toni gravi e toni acuti nella ripro¬ 
duzione. 

Ih collaborazione con la U.E.I.H. di To¬ 
rino, ha esposto il liadiocostr ultore, scato¬ 
la di montaggio contenente tutti i princi¬ 
pali componenti ili radiocircuiti. Esso c 
un vero e proprio sistema didattico per 
avviar-* i giovani, attraverso una serie di 
divertenti costruzioni, alla comprensione 
ed alla famigliarità con la tecnica elet¬ 
tronica. 

La consociala S.A. S.l.C.A.H. espone un 
interessante strumento portatile per radio- 
riparatori: lo Strumento completo VC2, 
che in piccola valigetta raccoglie tre stru¬ 
menti indispensabili (analizzatore univ., 
pmvavalvole, generatore di segnali rom¬ 
pi one). 
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• Prodotto di alta classe indispensabile per la 
fonoincisione professionale, artistica, privata 

• Caratteristiche tecniche superiori: fruscio mi¬ 
nimo; truciolo continuo; assenza di eco e di 
pre-eco ; riproduzioni numerose; invecchia¬ 
mento insensibile 

• I dischi STEA-VOX sono fabbricati nei diametri: 
30-25-20 cm. su anima d’alluminio 

15-10 cm. su anima di cartone 

SCONTO SPECIALE Al RIVENDI TOM 


S.T.E.A. - Corso 6. Ferraris, 137 - Telef. 34720 • TORINO^ 



Dott. Ing. F. FERRARI 

SEP 

STRUMENTI ELETTRICI DI PRECISIONE 

MILANO 

Vin Vitruvio, 4 2 - Telefono 266010 

★ 

STRUMENTI DI MISURA |>ER RADIOTRASMISSIONE E RICEZIONE: 
ONDAMETRI di lutti i tipi 

OSCILLATORI in aita e bassa frequenza, a battimenti, campioni a distailo di quarzo. 
STRUMENTI A TERMOCOPPIA in aria e ne! vuoto fino alle frequenze più elevate. 
CRISTALLI DI QUARZO in aria e nel vuoto sia di precisione che pei dilettanti. 
Analizzatori, provavaivole, strumenti da quadro, ecc. 

Riparazioni dì qualunque tipo di strumento dì misura. 


LABORATORIO COSTRUZIONI TRASrORMATORfl 

VERTOLA AURELIO 

MILANO - VIALE CiRENE, 11 

TELEFONI N. 54-790 - 57-3296 - C. C. DI MILANO 3 1315 


Trasformatori di alimentazione, intervalvolari, di 
modulazione e di uscita - Trasformatori di qualsiasi 
caratteristica - Avvolgimenti d'i alta frequenza - 
Avvolgimenti su commissione - Riavvoigimenti. 

SERVIZIO SOLLECITO 


Rinfrescale I attrezzatura de! 
vostro laboratorio con: 


l'avvolgitrice lineare o 
multipla “MEGA„ 



e con il perfetto Oscil¬ 
latore modulato GB III 



Chiedete listini tecnici e 
informazioni a: 

MEGA RADIO - TORINO 

Via Bava, 20 bis telefono 83,652 


ET 
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Vincenzo Parenti, nato a Verona il 25 marzo, iniziò la sua attività nel campo radio come dilet¬ 
tante e lavorò anteguerra col nominativo ì 1 NT. Laureatosi nel 1944 presso l’Università di 
Palermo in Elettrotecnica svolgendo una tesi sulla Modulazione di Frequenza, entrò a far parte 
nello stesso anno del Lab . Telef. Speciale della Lesa. Il suo cali, ufficiale èli WK : è iscritto 
alla ARI e alla AEI. È uno dei più vecchi collaboratori de u Vantenna.,, 


L’ANTENNA “TURNSTILE 

deir ing. V. Parenti 


6092/6 

i numerosi visitatori affluiti in questi giorni alla Fiera 
Campionaria di Milano avranno sicuramente avuto occasione 
di notare, sulla cima del pilone metallico posto nel mezzo 
dello epiazzo prospiciente l’entrata principale, un’antenna 
di foggia strana ed inusitata. 

Molti di essi, che per passione o per motivi professionali, 
sono addentro nel campo radio, avranno cercata, e non 
sempre trovata, una spiegazione di carattere tecnico che 
giustificasse l’uso di una simile antenna. Ciò devesi al 
fallo che un simile argomento è stato trattato solo di rado 
dalla stampa nazionale. 

Riteniamo pertanto che le note che seguono, pur non 
presentando una novità, possano riuscire di un certo inte¬ 
resse per i lettori de « l’antenna ». 

L’impostazione del problema della radio, in America, fin 
dal 1934, come un problema di ricezione senza disturbi e 
di trasmissioni ad alta qualità , portò, coinè nolo, alla instal¬ 
lazione nel cuore dei centri urbani delle stazioni di radio¬ 
diffusione ed in seguito all’oso della modulazione di 
frequenza. 

L’installazione delle antenne di emissione in simili loca¬ 
lità permise di creare dei campì elettromafnetiei più intensi 
proprio là dove più elevato era il livello dei disturbi, ed 
incrementò, come diretta conseguenza, lo studio di nuovi e 
più convenienti tipi di antenne che soddisfacessero il du¬ 


plice problema della creazione di elevati campi e.m. unita¬ 
mente ad una distribuzione il più possibile uniforme del 
segnale emesso. 

11 problema fu impostato dal Brovm, noto tecnico della 
R.C.A., nei seguenti termini: 

1) L’antenna deve poter fornire un diagramma eireolare 
simmetrico di radiazione. 

2) L’antenna deve concentrare l’energia in un piano 
verticale dimodoché entro l’orizzonte ottico l’intensità del 
campo per una data potenza input possa risultare conside¬ 
revolmente maggiore di una antenna isolata verticale a 
mezza-onda. 
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3i L’antenna deve essere realizzabile meccanicamente 
in maniera mollo semplice pur offrendo la minima resi¬ 
stenza possibile ai venti e richiedendo, se possibile, un 
unico elemento di sostegno. 

Partendo dal concetto di concentrare l’energia emessa nel 
piano verticale in uno stretto fascio vicino Porizzonle. ve¬ 
niva immediata l’idea di usare una serie di dipoli in mon¬ 
taggio verticale alimentati in maniera opportuna dimodoché 
le correnti in tutti gli elementi Esultassero in fase. 

Una sìmile antenna Marconi (che gli americani chiamano 
Franklin) soddisfa i requisiti richiesti dal lato elettrico ma 
non dal lato meccanico. 

Partendo da queste premesse il suaccennato George H. 
Rrown studiò e realizzò circa 10 anni fa, un nuovo tipo 
di antenna che egli battezzò Turnstile e di cui diede parti¬ 
colari in un «no articolo apparso nel numero di Aprile 1936 
di a Electronics ». 

Il processo formativo di im’antenna Turnstile può rite¬ 
nersi il seguente: 

Il diagramma di radiazione nel piano orizzontale di una 
antenna orizzontale lavorante in mezza-onda ha una forma 
simile ad un « 8 » come visibile dalla fìg. 1. Se si suppone 
ora di piazzare al disopra di questa antenna un secondo 
elemento lavorante in mezza-onda, con una spaziatura equi¬ 
valente pure a mezza-onda, e lo si alimenti dimodoché la 
-uà corrente risulti in fase con quella del primo (senso 



delle frecce in eguale direzione), ne- risulta che il diagram¬ 
ma di radiazione di un simile complesso, nel piano oriz¬ 
zontale, si mantiene sensibilmentè eguale a quello prece¬ 
dente cioè simile ad un v 8 ». mentre avviene una concen¬ 
trazione dell'energia radiata nel piano orizzontale e più 
precisamente lungo angoli bassi, molto vicino all’orizzonte. 

Aumentando il numero dei dipoli disposti uno sull’altro, 
sempre spaziati di mezza-onda la concentrazione di potenza 
nel piano verticale si va accentuando e limitando ad angoli 
sempre più bassi (vedi fig. 2). 

Se ora in unione a questo gruppo di dipoli si ponga 
un nuovo gruppo di dipoli (vedi fìg. 3) i cui varìi elementi 
risultino sempre tra di loro eccitali in fase, con Taccorgimen- 
to però che la differenza di fase delle correnti tra i due 
gruppi sia sempre di 90° (alimentazione in quadratura) pur 
rimanendo i moduli identici, da un esame della fig. 4 
oltreché da semplici relazioni matematiche, se ne può dedur¬ 
re che la distribuzione del campo irradialo da una coppia 
di elementi di una Turnstile nel piano orizzontale, che la 
contiene, risulta approssimativamente circolare risultando in 
definitiva la radice quadrala della somma dei quadrati delle 
radiazioni individuali in una data direzione. 

E’ bene subito notare che l’ampiezza del campo risul¬ 
tante coincide col valore massimo del campo pertinente ad 
uno dei dipoli costituenti l'elemento in esame. 

L’intensità del campo aumenta roll’aumentare del numero 
delle coppie di elementi utilizzate. 

La fìg. 5 dà i guadagni teorici conseguibili (espressi come 



rapporti di potetrzat tra una simile antenna ed una antenna 
lineare Marconi ( Franklin). 

Si fu incidentalmente notare, come ha acutamente osser¬ 
vato il prof. Gori, che un simile confronto tra antenne di 
\ ario tipo non dovrebbe solo essere limitato ad una que¬ 
stione di altezze, ma anche ad una questione di dimensioni 
nello spazio ed a guadagni a parità di numero di elementi. 

Esperienze pratiche hanno dimostrato che non si ha con¬ 
venienza a superare il numero di 6 elementi per ogni alli¬ 
neamento. Ne risulta pertanto un valore massimo di fi 
(distanza tra il primo c l’ultimo elemento eguale a 2.5. con 
un guadagno conseguibile di 4.27 rlB. 

Nelle verifiche sperimentali si sono riscontrali, tra i 
valori teorici c quelli misurati, scarti inferiori al 6%. 

Lo misure sperimentali hanno inoltre confermato come 
allo scopo di conseguire un diagramma di radiazione il più 
possibile circolare, le correnti nei due allineamenti devono 
risultare esattamente sfasale di 90° c della medesima 
intensità. 

Sempre dal punto di vista elettrico una simile antenna 
si dimostra particolarmente utile nel caso specifico ili tra¬ 
smissione a modulazione di frequenza in cui si ha appunto 
una portante che vara continuamente la propria frequenza 
(un fenomeno del HUo simile, anzi notevolmente più ac¬ 
centualo in quanto gl scarti di frequenza salgono da + 75 kr 
a + 2 Me ed oltre ri ha nelle trasmissioni televisive). In 
questi casi occorre appunto, come si dice nel gergo tecnico, 
alitar gare l'impedenza di entrata dell’antenna in modo da 
mantenere l’adattamento di impedenze -ufficenlenienle favo¬ 
revole per Finterò tratto di frequenze radiate. 

11 fatto che i due allineamenti del Turnstile vengono ecci¬ 
tali in quadratura attraverso due lince di trasmissione di 
differente lunghezza elettrica determina in definitiva un ef¬ 
fetto di compensazione di impedenze da parte di un alli¬ 
neamento sull’altro. 
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Dal punto di vista meccanico Tantenna Turnistile "oddiTa 
pienamente i richiesti requisiti. 

Tenendo presente la fig. 6 che rappresenta un allinea¬ 
mento di una antenna Tumulile con la relativa alimenta 
y,ione risulta pacifico che la linea a-b gia¬ 
re in un piano neutro sia rispetto i vari 
elementi che rispetto la linea di alimen¬ 
tazione. Se ne deduce immediatamente 
che questa linea può risultare costituita 
da una sbarra metallica non risultandovi 
indotte tensioni da parte del sistema ra¬ 
diante. 

Questo fallo semplifica notevolmente tut¬ 
ta la realizzazione meccanica in quanto 
risulta possibile sostituire la linea a-b con 
una sbarra metallica esplicante la funzio¬ 
ne di struttura portante di tutto il com¬ 
plesso Analogamente operando con l’altro 
allineamento ne risulta in definitiva un 
insieme di piani ortogonali all'asta di sup¬ 
porto ognuno definito da due dipoli bloc 
cali 90" tra di loro su detto supporto me¬ 
tallico, nonché da due distinte linee di 
alimentazione. 


Le due linee di alimentazione pervengono dal cavo prin¬ 
cipale di alimentazione ai due allineamenti con due percorsi 
di lunghezza differente onde realizzare il richiesto sposta¬ 
mento di fase di 90": l’adattamento tra le varie impedenze, 
onde evirare formazione di onde stazionarie, viene gene¬ 
ralmente effettuato per mezzo di spezzoni di adattamento. 

La realizzazione visibile alla Fiera Campionaria è stata 
effettuala dalla Magneti Marcili per la sua stazione a modu¬ 
lazione di frequenza (frequenza di lavoro circa 43 Me). Gran 
parte del progetto della stazione e della messa a punto 
dell’antenna è stata curala dal Doti. A. Tescari che ha 
dovuto superare diverse difficoltà non solo di ordine tecnico 
ma anche di ordine logistico, specie per quel che riguarda 
la linea di alimentazione clic resulta costituita da un primo 
trailo a cavo coaxiale (73 ohm di impedenza) e nella ultima 
parte, quella che perviene al trasmettitore, da una linea ad al¬ 
ta impedenza bifilare. A quanto ci consta le misure effettuate 
hanno indicato ini guadagno (in potenza) di circa 5.5 dB. 
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LA RESISTENZA NEI CIRCUITI 
ELETTRICI E LE SUE LEGGI 

li Delta 


Georg Simon Ohm . fisico lederò, 
nato ad Erlaghen nel 1789, morto el 
1854, professore e direttore della sco¬ 
la Politecnica di Norimberga, dimoiò 
matematicamente la relazione esistere. 
Ira resislenzaa, tensione e corrente m 
i arcuiti elettrici. Tale relazione fu dea 
« Teoria mule nimica delle correnti el- 
trìehe » ed è più nota sotto il nome i 
a legge <li Ohm ». Essa stabilisce: i 
corrente in un circuito è direttameli 
proporzionale alla f.e.m. {forza elettr 
motrice 1 nei circuito ed inverstrmen, 
proporzionale alla resistenza. 
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watt - V — volt - I Corrente in ampere 
- R — Resistenza in ohm. 


Le equazioni cella legge -onc: 

V V 



oppure V — IR 

L’espressione rhe segue, anche essa 
nota nel calcolo delle resistenze, sta¬ 
bilisce il principio basilare che la po- 
tenza in watt è uguale al prodotto dei 
volt per gli ampere e si scrive: W = IY. 
Poiché V = IR si può dire: 

V = 1x1 R. oppure W = T R. 

V 2 

oppure W = — 

Dalla legge di Ohm scaturiscono le 12 
equazioni indicate nella tabella 1, che 
segue c che sono applicabili a lutti i 
circuiti nei quali circoli corrente con¬ 
tinua. 

E’ da notare che per l'uso delle e- 
spressioni su indicate occorre che i va¬ 
lori numerici siano ridotti a Volt , Am¬ 
pere -, Ohm , e Watt. Per esempio: 60 
tu A si dovrà scrivere ; 0,06 Amp., 1,8 
K.W, sì scriverà 1800 W.. 0,5 megaohm 
sarà 500.000 ohm e 10 ni\ 0,001 V. 

Allorquando le istesse espressioni so¬ 
no usate per circuiti a corrente alter¬ 
nata si può fare astrazione dalla indut¬ 
tanza e capacità del circuito fin quan¬ 
di) esse rappresentano una quantità Ira- 
- cu rubile. Cosi per le frequenze indu¬ 
striali: 25-12-45-50-60 periodi usando la 
logge di Ohm per cali olare resistenze 
a filo nei circuiti concernenti riscalda¬ 
mento. illuminazione, filamenti di val¬ 
sole, ecc. si può far calcolo di trovarsi 
n presenza di resistenze pure. 


Nei circuiti ove esiste una reattanza 
la legge ili Ohm per i circuiti a cor¬ 
rente continua può essere applicata fin 
quando la resistenza stessa lo permei¬ 
le, anche per frequenze superiori alla 
gamma delle audio frequenze, dato che 
la reattanza del resistore in questo 
rampo è generalmente trascurabile al¬ 
lorché viene comparata alla residenza. 
Ciò non vale però per le radio fre¬ 
quenze ove generalmente vengono usa¬ 
li speciali tipi di resistori nntinduttivi 
allo scopo di rendere insignificanti le 


variazioni dovute alla frequenza. 

Lhr resistere viene generalmente rap¬ 
presentato schematicamente col simbo¬ 
lo della restisenza ,fig. 1), anche quan¬ 
do viene impiegato in un circuito o\e 
circolano c. a., ma Tanalisi del cir¬ 
ro ito mostra che alia alle frequenze de- 
t>u *2_ . .. - c - V• e 
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Fig. 2 


ve essere consideralo e rappresentato 
come risulta dal circuito equivalente di 
fig. 2, giacché in ogni resistore a filo 
esiste una certa induttanza ed una cer¬ 
ta capacità distribuita fra le spire. Al¬ 
lorché la frequenza annienta quindi au¬ 
menta la reattanza induttiva proporzio¬ 
nalmente (XL==f*»jL==2^fL) e la reattan¬ 
za capacitiva diminuisce proporzionai - 
1 1 

mente (XC = — = - ). 

o>C 2jtfC 

In generale questi effetti non sono 
tanto importanti da poter essere presi 
in considerazione per frequenze al di¬ 
sotto delle audio. Alle frequenze ele¬ 
vate ed allorché I valori della indut¬ 
tanza e della capacità residua sono 
molto piccoli la impedenza risultante 
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1 uò considerarsi sostanzialmente ugua¬ 
le alla resistenza. 

E“ opportuno notare che la reattan¬ 
za si somma veltorialmente con la resi¬ 
stenza e quindi deve essere uguale o 
per lo meno molto vicina al valore del¬ 
la resistenza prima che Ja impedenza 
aumenti in maniera sensibile. 

L’impedenza del circuito come si ve¬ 
de in fig. 2 è data dalla espressione: 

R + j « (L - R'C - ^L*C) _ 

(w 2 LC - l ) 2 + («RC ) 2 ” 

L R* ■ («LJ- 

V (» 2 LC — l) 2 + (mRC)- 

ove / = impedenza; R = resistenza 
L — induttanza residua; C = capacità 
distribuita; 2 = 12rrf; f = frequenza. 

La tabella 11 dà le equazioni della 
legge applicata a circuiti a corrente al¬ 
ternala monofase aventi reattanza, qua¬ 
li: relè, elettromagneti, solenoidi, mo¬ 
tori, impedenze, circuiti filtro, ecc. E’ 
liene notare che in questi circuiti al¬ 
lorché la reattanza è nulla cos o = 1 e 
le equazioni hanno ristessa forma che 
per la corrente continua. 

Resistenze in serie : 

il totale di più resistenze in serie è 
uguale allo loro somma: 

Rt = Ri+R a + R a ... + Rn 

Resistenze in parallelo: 
il totale di più resistenze in parallelo è 
uguale : 

1 

Rt - - 

A- - ■ ... -r-— 

111 1 

R, R a R, Rm 

allorché sono noti i valori totale e di 
una resistenza, l’espressione sarà della 
forma : 

R, xR, 

R. = - - - 

R, Ri 



allorché le resistenze sono tutte eguali 
il totale sarà uguale al valore di una 
diviso per il numero di resistenze mes¬ 
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1 Z ■ R 


Z = Impedenza L = Induttanza in henry 

X r „ •= Reattanza induttiva C Capacità in farad 

X c = » capacitiva 9 angolo di sfasamento o ritardo 

f = Frequenza ir Per sec. 


se in derivazione : 

R t 

R, = -~ 

n 

Vii esempio il totale di 2 resistenze 
uguali messe in parallele è uguale alla 
metà del valore delle singole resistenze, 
quello di tre >arà uguale al terzo del 
valore di ima singola. 

LEGGI DJ KIRCHHOFF 

Gustav Kirchlioff, li si co tedesco, na¬ 
to a Konisberg nel 1824, morto nei 
1887, professore di università, enunciò 
alcune leggi fisiche nel campo della elet¬ 
tricità che portano il suo nome e che 
sono estremamente utili nel calcolo dì 
circuiti aventi più di una sorgente di 
energia o più sorgenti parallele. 

La prima legge enuncia: La somma 
algebrica di più intensità di corrente 


invogliate in uno stesso punto è sem¬ 
pre uguale a zero; e cioè: per ogni 
nodo la comma delle correnti che \i af¬ 
fluiscono è uguale alla somma delle cor- 



renti che vi affluiscono è uguale alla 
somma delle correnti che se ne allon¬ 
tanano. 
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Nel raso della fìg. 3 -i avrà: L + U — 

= 

La seconda legge dice: La somma al¬ 
gebrica delle f.e.m. agenti siti fati di 
una maglia è uguale alla somma alge¬ 
brica dei prodotti delle intensità per 
le rispettive resistenze. 

Consideriamo un circuito chiuso qual- 
si voglia (fìg. 4l ABCD preso in una 
rete rii conduttori ed 1 cui rami siano 
percorsi da intensità diverse compren¬ 
denti delle f.e.m. e delle forze contro 
e. m. in numero qualsivoglia. La leg¬ 
ge, die è una generalizzazione di quel¬ 
la di Ohm, si enunzia: La f.e.m. E v— 
E 1 esistente nel * irmi l o è uguale al¬ 
la somma algebrica dei prodotti rxi 
per ciascun ramo: E E‘ = somma al¬ 
gebrica di rxi. Si può -piegare la leg- 
le più chiaramente come segue: percor¬ 
rendo il circuito in un senso determi¬ 
nalo, per es: quello della freccia /, si 
addizionano i prodotti rx/ per i quali 
la corrente circola nel senso prescelto 
e si deducono quelli per i quali la cor¬ 
rente circola ' in senso inverso. Ugual¬ 
mente la f.e.em. totale si ottiene addi¬ 
zionando quelle il cui senso è / e sot¬ 
traendo quelle diverse. In tal modo si 
ha sempre l’uguaglianza enunciata. 


Le edizioni 4L ROSTRO 
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Giovani operai! Diventerete RADIOTECNICI. ELETTROTECNICI, CAPI EDILI, 

DISEGNATORI, studiando a casa per corrispondenza, nelle ore libere dal lavoro * Chiedete 
programmi GRATIS a: CORSI TECNICO PROFESSIONALI, Piazzale Loreto N. ó - 
MILANO - (indicando questa rivista) 
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V.T. 150 A 

6SA7GT 



(continua) 
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L’OSCILLOGRAFO CATODICO 

NELLA MESSA A PUNTO DI UNO STADIO FIN. DI BF 

di Sauro Sirola 


Depriviamo brevemente i principali 
difetti che si possono riscontrare in 
uno stadio finale come quello indicato 
in fig. 1 e le conseguenti deformazioni 
nella forma d'onda del segnale d’uscita 



i he si possono osservare collegando i 
morsetti « A » di un comune oscillo¬ 
grafo collegato ai capi del carico « Z » 
(che può essere resistivo o la bobina 
mobile di un altoparlante). 

a) Polarizzazione negativa di griglia 
insufficiente. — Può essere causata da 
scarso valore della resistenza di cato¬ 
do Rk o da un cortocircuito del con¬ 
densatore catodico Ck. A volte è ali¬ 
tile dato da uno scarso isolamento del 
condensatore d’entrata Ce. Si manife¬ 
sta all’oscillografo con una più o me¬ 
no pronunciata distorsione del segna¬ 
le d’uscita, della forma visibile in 
fig. 2. 

1»} Polarizzazione di griglia tropptt 
elevata. Può essere causata da una 
interruzione o da un valore troppo e- 
levato della resistenza di catodo Rk; 


si ha una riduzione della potenza di 
uscita, mentre la distorsione è del ti¬ 
po visibile nella fig. 3. L’effetto è più 
o meno marcato a seconda che la ten¬ 
done di griglia risulta più o meno di¬ 
versa dal valore prescritto per il nor¬ 
male funzionamento della valvola. 

cj Impedenza di carico « Z » trop¬ 
po bassa. Questo fatto si verifica 
quando è errato il rapporto di trasfor¬ 
mazione del trasformatore d'uscita o 
quando si collega la bobina mobile di 
un secondo altoparlante in derivazione 
a quella dell’altoparlante per cui è sta¬ 
to calcolato il trasformatore d’uscita. 
Si ha una diminuizione della potenza 
d’uscita e una distorsione del genere 
di quella visibile nella fig. 4* specie 
quando con Pimento di portare la po¬ 



tenza d'uscita al suo valore normale si 
aumenta il segnale d’ingresso E. 

rii Impedenza di carico « Z » trop¬ 


ico elevata. Si ita particolarmente 

quando si collega al secondario del tra¬ 
sformatore d’uscita un altro altoparlan¬ 
te in serie a quello per cui il trasfor¬ 
matore stesso è stato calcolato o quan¬ 
do si adopera un altoparlante con re¬ 
sistenza di bobina mobile superiore al 
valore prescritto. In questi casi d ot¬ 
tiene una tensione d’uscita più eleva¬ 
ta ma una potenza d’uscita inferiore. 



Se >i aumenta E d ba una forte di¬ 
storsione dovuta a! sovrararieo della 
valvola finale. 

All’ oscillografo d osserva una forniu 
d'onda del tipo di quella della fig. 5. 

Per eseguire queste prove ci si do¬ 
vrà logicamente servire di un oscilla¬ 
tore di RI atto a fornire una tensione 
d’ingresso E quanto più possibile sinu¬ 
soidale. Po schema di collegamento per 
eseguire queste osservazioni è quello 
indicato in fig. 6. 

Tante volte la distorsione può esse¬ 
re anche data dagli stadi precedenti Io 
stadio finale, ma rii ciò ci si può ren¬ 
dere immediatamente conto in quanto 
che essa sparisce applicando il segnale 
dell’oscillatore di BF direttamente alla 
griglia della valvola finale non sono 
imputabili gli stadi precedenti. ^ 



LAMELLE DI FERRO MAGNETICO TRANCIATE PER LA CO¬ 
STRUZIONE DI QUALSIASI TRASFORMATORE - MOTORI ELET¬ 
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Id Ingegner Nove Itone è nato a Novara il 16 Febbraio : 909, si è laureato a Milano in ingegneria 
industriale net 1933. 

Ha iniziato la sua carriera di dilettante nel 1924 e quella di collaboratore tecnica di varie riviste 
radio nel 1927 . Nel 1931 entrava nelFindustria a fianco dell’ ingegner Geloso. Dopo la laurea 
entrava nel laboratorio Safar e successivamente passava alia direzione tecnica dell' Irradio che 
lasciava nel 1936 per fondare la Nova. È presidente e consigliere delegato della Nova. 


ALCUNE NOTE SU DI UN AMPLIFICATORE 

PORTATILE 

del Dott. Ing. A. Novellone 


Ha rivestito speciale interesse ed ha avuto una eco note¬ 
vole fra i tecnici , V apparecchiatura portatile di rinforzo e 
di correzione dell'acustica ambientale , descritta dal Dott. 
lag. A. Novellone nel numero unico {Novembre-Dicem¬ 
bre 194:11 de « L* Antenna ». 

A completamento di quella descrizione , VA. indica ora 
alcune precisazioni di dettaglio e tratta della costruzione e 
messa a punto di esso. 


melili separati e pim pertanto servire per realizzare una 
duplice amplificazione dì tensione. Il tubo £67/3 è un 
triodo-esodo ad elementi collegati e non può essere ado¬ 
peralo per l'amplificatore in questione. I collegamenti allo 
zoccolo di i tubi EIR ed ECH 4 sono infine i medesimi. Ciò 
da detto a rettifica di una precedente imprecisione» do¬ 
vuta ad errore tipografico. 

L’amplificatore risulta con ciò costituito «la una catena 



In un precedente lavoro si è trattalo principalmente dei 
criteri da seguire in sede di progetto per definire la strut¬ 
tura «li un amplificatore portatile di rinforzo e di corre¬ 
zione deiraeustiea degli ambienti. In particolare si è visto 
che l'ingombro e il costo possono essere convenientemente 
diminuiti ricorrendo a un tubo multiplo ad elementi sepa¬ 
rali (triodo-esodo EIR o triodo-eptodo ECHW, Notisi che 
il tubo EIR è un triodo-esodo ad elementi indipendenti. Il 
tubo ECHI è invece un triodo-eptodo, in quanto si ha la 
griglia di soppressione. Anche il tubo ECH 4 è ad eie- 


di tre stadi, comprendendosi in essa i due elementi in 
cascata del tubo multiplo per l'amplificazione di tensione 
e il tetrodo a lascio 6L6 per l’amplilirazione di potenza 
ifig. I). In tal modo, oltre i normali fonorivelatori e i 
microfoni a carbone a semplice e a doppio bottone, si pos¬ 
sono adoperare anche i diversi tipi di microfoni di velo¬ 
cità, siano essi a pressione ovvero a gradiente di pressione. 

Trattandosi invece di sorgenti sonore di scarsa sensi¬ 
bilità, quali le cellule fotoelettriche e i microfoni a con¬ 
densatore, è indispensabile fare uso di un preamplificatore. 
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Per quanto riguarda il circuito di entrata dell’amplifi¬ 
catore, si è detto a suo tempo che disponendo di quattro 
morsetti di entrala, è possibile passare immediatamente 
dal microfono al fonorivelatore, adoperando un adatto po¬ 
tenziometro con presa centrale. 

La tensione applicata alPeleltrodo di controllo del tubo 
EIR è quella che sì stabilisce fra il cursore e la massa. 
In pratica tale soluzione può essere ostacolala delle carat¬ 
teristiche particolari del potenziomenlo. Occorre in effetti 
tener presente il valore ohmico di ciascun ramo e la legge 
della variazione che occorre effettuare su ognuno di essi. 
Più precisamente occorre in un ramo una variazione loga¬ 
ritmica e nelPaltro una variazione logaritmica invertita. 



Meno importante è invece la possibilità di avere simul¬ 
taneamente due tensioni di comando sul Tele Uro do di con¬ 
trollo del tubo. La tensione ottenuta dal fonorivelatore può 
essere ridotta ricorrendo ad una rete di resistori. La di¬ 
sposizione più conveniente, che è riportata nella fig. 1, 
comporta alcune modifiche rispetto allo schema precedente. 

Tali modifiche, determinate in sede sperimentale, hanno 
confermato le previsioni teoriche e riguardano l’uso di 

una rete ad L, in sostituzione del resistere da 0,5 MQ in 
serie al fonorivelatore. 

E‘ pertanto di particolare interesse indicare come si possa 
soddisfare alle necessità pratiche di commutazione, senza 

fare uso del potenzia metro suddetto. Si può far uso di 
un deviatore miero-fono, secondo lo schema della fig. 2. 

Diversamente si possono adoperare due potenziometri se¬ 
parati (fig. 3), ciascuno dei quali provvede separatamene 
a variare le tensioni ottenute dal trasduttore cui è col¬ 
legato. 

DalTentrala del tubo EIR si perviene all’anodo e quindi 
all’entrata del triodo, tramite la resistenza di carico da 

0,25 MQ e il condensatore di accoppiamento da 10.000 pF. 

Particolare menzione merita il sistema di polarizzazione 
adottato, in quanto ad esso è legata la stabilità di funzio¬ 
namento dei due sladii. La tensione di polarizzazione deì- 
l’esodo è quella che si ha ai capi della resistenza da 10 
MQ. La griglia del triodo è polarizzata con una parte della 
caduta di tensione che si ha ai capi delPavvolgimento di 
eccitazione del riproduttore. Si ottiene così di rendere in¬ 
dipendenti i due stadii. 

Il tetrodo 6L6 che segue ad essi è accoppiato al triodo 
del tubo EIR mediante un condensatore da 30.000 pF. La 
tensione di comando è quella che si stabilisce ai capi della 
resistenza di carico da 0.1 MQ. Per sopprime le più ele¬ 
vate frequenza acustiche è sufficiente shuntare il circuito 
di entrata dello stadio finale con un ramo contenente in 
serie un condensatore da 10.000 pF. Una regolazione pro¬ 
gressiva può essere ottenuta con lo schema della fig. 4. 
sostituendo all’entrata, la resistenza di dispersione con un 
potenziometro da 0,5 MQ,. 

Le correnti uscenti dal tubo 6L6 sono condotte nei ri¬ 
produttori elettroacustici mediante adatto dispositivo di 
traslazione. 

Il trasformatore di uscita è a prese multiple compren¬ 
denti impedenze di 2.5-5-10 il nominali (rispettivamente 
3-6-12 Q effettivi). Adoperando un elettrodinamico 7 Al¬ 


fa/600 ed un magnetodinamico 7 Alfa M, si collegheranno 
in serie le due bobine mobile (2,5 U ciascuna) e si inse¬ 
riranno sull’altaeeo corrispondente a 5 Q. Altre e svariate 
combinazioni di riproduttori possono comunque adottarsi. 

La fedeltà di riproduzione dell’amplificatore è notevole 
ilig. 5i e non richiede Fuso della reazione negativa. In 
effetti i vantaggi che si possono ottenere da quest’ultima 
non sono sempre tali da accettare le conseguenze che sì 
incontrano. Su tali conseguenze ha trattato esaurientemente 
P.O. Pedersen (Proc. of ihe I.R.E., febbraio 1940 XXVIII, 
2, pag. 59-66). Esse riguardano: la diminuzione dell’am¬ 
plificazione, l’instabilità di funzionamento prodotta dal ri¬ 
tardo esistente per la tensione d’ingresso e la tensione di 
reazione e la distorsione lineare che è eliminata solo par¬ 
zialmente. 

Per ovviare a questi inconvenienti P.O. Pedersen riduce 
la reazione negativa ad un valore praticamente trascurabile 
e combina l'uscita delTamplificatore finale con l’uscita di 
un amplificatore ausiliario, alla cui entrata è applicata 
una controreazione di tensione (luogo citato). 

L’ampIificaLore in questione dà per contro una potenza 
di uscita di circa 8 W, quando si applica all’entrata una 
tensione di 13 inV. Diversamente si sarebbe ottenuto con 
la reazione negativa, pur senza apportare notevoli miglio¬ 
ramenti nella riproduzione. Lina opportuna correzione è 
pertanto ottenuta shuntando il primario del trasformatore 
di uscita con un condensatore da 10.000 pF onde ridurre, 
come è noto, la terza armonica. 

COSTRUZIONE DELL’AMPLIFICATORE 

Premesso che l’elenco completo del materiale è ripor¬ 
talo in calce a queste note, è da notare che la semplicità 
di collegamento e la rapidità di esecuzione conferiscono 
all’amplificatore dei requisiti particolarmente interessanti. 
Occorre però seguire alcuni accorgimenti atti ad evitare 
instabilità e produzione di oscillazioni parassite. 

Ciò si riferisce in pratica alla deposizione dei singoli 
elementi e ai collegamenti di massa. Per quanto riguarda 
la disposizione dei diversi elementi, si dovrà fare in mo¬ 
do di allontanare quanto più possibile quelli appartenenti 
all’uscita di ogni stadio da quelli appartenenti all’entrata 
delFamplifieatore. Per quest’ultimo dovrà farsi uso di con¬ 
duttore schermato. Anche il cappuccio della griglia di con¬ 
trollo del tubo EIR (sezione esodo) è consigliabile sia prov¬ 



visto di schermo. Nell’interno di esso si possono siste¬ 
mare il resistono dal 10 MQ e il condensatore da 75 pF. 
L’entrata delPamplificatorc dovrà essere allontanata quan¬ 
to più possibile dal gruppo di condensatori e resistenze di 
accoppiamento fra Peso do e il triodo del tubo EIR. Inol¬ 
tre essi devono essere allontanati dagli elementi di ac¬ 
coppiamento fra il triodo e il tubo 6L6. Il condensatore 
elettrolitico da 8«F sulla griglia schermo dell’esodo eli¬ 
mina il « motorhoaling » ed è sistemato vicino allo zoc¬ 
colo del tulio in questione. 

Sì è constatalo speri menta Imeni e che il valore di esso 
può essere anche ridotto a 0,5 «-F senza apprezzabili 
inconvenienti. Si potrà quindi ricorrere anche ad un con¬ 
densatore a carta. 
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Per quanto riguarda invece il collegamento fra alcuni 
elementi. e la massa ci si potrà riferire al piano di mon¬ 
taggio riportalo nella fig. 6. 

Diversamente si può anche seguire la disposizione tipica 
di queste apparecchiature, consistente, come è noto, nel- 
P affi dare il potenziale di riferimento ad un conduttore 
(cilindrico o a nastro» di convenienti dimensioni, colle¬ 
gato al telaio unicamente in corrispondenza de] morsetto 
« a terra » del microfono. 

VERIFICA DEI CIRCUITI E DELLE TENSIONI 

Occorre procedere con accuratezza alla verilìca dei col¬ 
legamenti. E’ importante tener presente che un errore nel 
circuito di alimentazione, può essere la causa dì danni a 
volle irreparabili. Si dovranno eseguire cioè delle prove' 
di confronto con Io schema elettrico. Particolarmente con¬ 
sigliabili sono Iti ini-ure di continuità e di resistenza sui 
principali rami del circuito. Ci si potrà riferire in primo 
luogo al potenziale di riferimento e verificare la conti¬ 
nuità del circuito di eccitazione, nonché la resistenza esi¬ 
stente fra esso e il positivo delLalla tensione. 

Con il circuito di alimentazione della fig. 1 , si avranno 
circa 50.000 O. Anc he l'aggiunta di questo resisi ore in 
parallelo ai condensatori elettrolitici costituisce una va¬ 



riante rispetto allo schema precedente. Lo scopo è quello 
di evitare le sovratensioni ai capi di tali condensatori al¬ 
l’atto dell’inserzione delTamplificalore. 

In secondo luogo si assumerà come terminale di riferi¬ 
mento il positivo dell’alta tensione « si verificherà la 
continuità fra esso e i circuiti di anodo e di griglia 
schermo. Quando si è certi che tutto è normale, si inseri¬ 
ranno ì tubi elettronici nelle rispettive sedi e si control¬ 
lerà la posizione del cambio-tensioni. Si può quindi pro¬ 
cedere alla misura delle tensioni. 

Esse devono corrispondere a quanto è qui riportato, per 
mia qualunque tensione di linea corrispondente ad una 


presa del cambio-tensioni. Lo scarto massimo ammissibile 
non deve superare il 5%. Notisi in particolare che non è 
possibile conoscere la tensione di polarizzazione dell’esodo 
del tubo EIR, adoperando un voltmetro normale. Si potrà 
verificare la presenza di tale tensione (circa IV) cortocir¬ 
cuitando l’elettrodo di controllo ed osservando la corri¬ 
spondente variazione di corrente anodica. 

Per quanto riguarda infine i tubi elettronici, si tenga 
presente che il triodo-esodo EIR può essere conveniente¬ 
mente sostituito dal triodo-eptodo ECH4, ma non dal 
triodo-esodo ECH3. in quanto in que-Pullimo i due ele¬ 
menti non sono indipendenti. 



TABELLA DELLE TENSIONI * 

Tensione della linea di almeniazione 160 \ 

Ten-ione alternata ^ollo carico 390 Y 

Tensione continua max sotto carico 400 V 

Tensione anodica tubo 6L6 339 V 

Tensione griglia schermo 6L6 345 V 

Tensione catodica di autopolarizzazioiie 6L6 19 \ 

Corrente anodica tubo 6L6 88 m ^ 

Tensione anodica triodo tubo EIR 90 \ 

Tensione anodica esodo tubo EIR 85 V 

Tensione gr. schermo esodo tubo EIR 25 V 

Tensione di polarizzazione triodo tubo EIR 3 V 

Caduta di tensione ai capi deU’avvolg. di eccitazione 68 \ 
Corrente complessiva assorbita dai circuiti di À.T. 98 mA 


ELENCO DEL MATERIALE 

TI = E IR, ECHI (Philips» 

T2 = 6L6, 807 (F.I.V.R.E.) 

T3 = 5X4 (F.I.V.R.E.) 

Tr.l = tipo 3.14.1800 (Nova. Milano 
Primario universale 110-125-1 15-160-220 \ 
Secondario A.T. 2x400 V, 100 mÀ 
Secondario B/J . 5 V, 3 A 
Secondario B.T. 6,3 V, 2.2 A 
Tr.2 tipo 11.63 (Nova. Milano) 

Primario 2500 

Secondiano 2,5-5-10 ohm nominali 



La profonda competenza dei tecnici progettisti, le perfette attrezzature e l'attenta cura con cui ogni prò 
dotto è costruito e collaudato sono la migliore garanzia per i prodotti migliori. 


UNGA RADIO S.P.A. - COMO - RAPPRESENTA? GENERALE TH, MOHWINCKEL ■ MILANO - VIA MERGALLI 9 
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ABBONAMENT 


PER L ANNO 1947 


ANNO XIX 
DELLA RIVISTA 


La quota di abbonamento per il 1947 
a 24 numeri de “ T antenna „ con decoren- 
za da qualsiasi numero rimane fissata in 
L. 600 7 12 (2 °/o i. g. e.) - estero il doppio. 


La direzione de "l'antenna,, ha però stabilito che, 
per tutti coloro che rimetteranno la quota annua di 
abbonamento alla Rivista entro e non oltre il 30 
Novembre 1946, tale quota venga ridotta a Lire 
500 + 10 (2% i. g.e.). 

Questa agevolazione che vuole premiare la solleci¬ 
tudine da parte degli amici, nella rimessa dell'importo 
di abbonamento, è concessa, fino alla data soprad¬ 
detta, sia ai nuovi Abbonati, sia a coloro che rin¬ 
novano l'abbonamento anche se non scaduto a 
tale data. 

Per ì nuovi Abbonati 1947 l'abbonamento ha corso 
immediato e, su richiesta, dà diritto a ricevere in omag- 
gio i fascicoli Novembre-Dicembre dell'armata 1946. 

Amico lettore, se apprezzi l’opera che svolge ' l’antenna, 
dà forma tangibile al tuo consenso. Abbonandoti ci aiuterai 
a far sempre più e meglio. 

Amico abbonato, ricordati di rinnovare per tempo il tuo ab¬ 
bonamento. La sollecitudine nella rimessa è la più gradita 
dimostrazione di amicizia per la Rivista. 

RICORDATE! chi si abbona a "I* antenna,, risparmia: 

1" Perche paga L. 600 +12 (2% i. g. e) per 24 numeri 
della Rivista, anziché L. 720 come acquistandoli se¬ 
paratamente. 

2° Perchè solo in tal modo è sicuro di ricevere la Rivista 
con puntualità e senza tema di disguidi o di ritardi, 
3° Perchè ha diritto alio sconfo del 10° q su tutte le 
pubblicazioni della Casa Editrice " Il Rostro ,, senzo 
maggiorazione alcuna per la spedizione, esclusi gli 
eventuali dir,iti postali di controassegno. 

4‘‘ Perchè ha diritto ad usufruire gratuitamente del servi¬ 
zio consulenza sulle pagine de " I' antenna ,, senza 
limitazione di sorta nel numero delle domande, purché 
riconosciute di interesse generale, 

5° Perchè ha diritto allo pubblicazione gratuita di un 
annuncio pubblicitario di 15 parole all’anno. 

Ancor piu risparmia chi invierà entro il 30 Novem¬ 
bre prossimo la quota annua di abbonamento a 
"l’antenna,, giacché pagherà solamente L 500 +10 
(2% i. g- e ) per 24 numeri delia rivista, anziché 
L. 600 + 12 come dopo tale data 

Diciannove anni di vita operosa e fattiva sono la 
più sicura garanzìa di serietà per l'opera che (a 
rivista ha svolto e si propone di svolgere in avvenire. 


Per la rime ss a, inviare vaglia oppure valer si del 
nostro C. C. Postale N. 3/24227 intestato alla 

Soc. Ed. IL ROSTRO, Milano, Via Senato 24 



RI = 50.000 Q, 4 W 
R2 = 10.0M> Li, % W 
H 3-05 + 1 Ala 
R4=1G MU, l /. \ v 
R5 = l MQ, i/, W 
R9-0..I MQ, *4 W 
R6 = 50.UOO O. I W 
R7 = 50.000 Li, 5 W 
R8 = 5000 Li, 14 W 
R9=0,l Ma, /.j. W 
RIO=0,25 Ma, *4 W 
RII =0.1 Aia. + ^ 

R 12 = 0,5 Ma, Vi W 
R 13=200 Li, 3 W 
RII = 0,5 Al Li. 14 & 

Cl, €3. €9, CU, €13=10.000 pF 
€2 = 75 pF 

C4, C5 = 16 ;*F, 500 V 
C6 = 8 juF, 500 V 
€7 = 50.000 pF 
€8=200 pF 
€10 = 30.000 pF 
€12 = 25 fi F, 30 V 
€14 = 10 /jl F, 25 V 


(*) Le tensioni sono stute misurate con rrn volmetro 1000 
ohm per soli. !.’ stata usata la portata di 500 V per le tensioni 
anodiche e di griglia sellerine e le portate 100, 25 e 5 V rispet¬ 
tivamente per là raduta di tensione ai capi dell’avvolgimento 
di eecitazione c per la misura delle tensioni rii polarizzazione. 
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DEL RADIANTE 


LA PAGINA 

UN SEMPLICE MONITORE 

PER IL RADIANTE 


[Non ri sembra esageralo chiamare 
indispensabile alì’OM questo semplice 
strumento clic descriviamo. Se tutti "li 
0\1 -e ne provvedessero sarebbero eli¬ 
minate ipso facto tulle le cacofonie che 
si odono, particolarmente sulla banda 

dei T Me. 



Infalli questo .-tnmienlo, che non si 
può certo cìiiamarf' dispendioso per¬ 
mei!' all'OM di eseguire quelle prove 
r quei con [rolli che è indispensabile e- 
seguire prima di andare in aria. Esso 
consente infatti il controllo: 

ai delia frequenza del trasmettitore : 
b) della {futilità della modulazione : 
ci de//Vi eutimie ronzio: 
di dell intensità ilei rampo. 



Un rapido sguardo al circuito l fig. 
li. mostra coinè ,-i traiti di un volga¬ 
rissimo ricevitore a galena con le co¬ 
stanti oscillatorie calcolate per il fun¬ 
zionamento -n OC; all’uscita di questo 
apparecchio può essere collegato o un 
niicroamperometro o una cuffia. Un 
commutatore a tre posizioni permette 
di effettuare la commutazione di gam- 
I/appareccbio. tramite l’apposito rnor- 



-ctlo, verrà collegato a terra, mentre 
generalmente non sarà necessaria l’an- 
icnna, In ogni caso quest’ultima sarà 
- n corto stilo di 30-35 cm. disposto di¬ 
rettamente sopra E apparecchio. 

Per coprire l'ordinaria gamma delle 
onde corte l'induttanza L potrà essere 
costituita da 23 spire di filo da 0,6 
-malto su supporto ceramico di 38 
min., con una lunghezza d’avvolgi¬ 
mento di 15 min. 

Le prese, come indicalo nello sche¬ 
ma, sono effettuale sulla 15 a e sulla 
2() a spira: i! passaggio di gamma si effet¬ 
tua cortocircuitando parte dell’indut¬ 
tanza. La semplicità del circuito ci di¬ 
spensa da altre spiegazioni. 

Anche l’impiego delFapparecchio è 
intuitivo. Con la cuffia si controllano 
la quantità e la qualità di modulazione, 
nonché la presenza di RAC, sia sulla 
portante che sul modulatore. 

Con lo -cario dello strumento potrà 
misurarsi la frequenza (previa taratura 
della scala del variabile) ed il campo 
(misure in paragonei. 

Per avere nella misura della frequen¬ 
za una risonanza acuta si dovrà tenere 
l’apparecchio piuttosto discosto dai tra- 
-nielt ilore. 

La taratura della scala del variabile 
potrà effettuarsi con l’ausilio di un o- 
scilìatore modulalo. Chi non dispones¬ 
si' di tale strumento potrà adottare la 
di-posizione indicala in fig. 2 consi¬ 
stente nel disporre in serie alla pre¬ 
sa di terra dello strumento un radio- 
ricevitore che copra la stessa gamma 
del monitore. Sintonizzando il ricevi¬ 
lo re su delle stazioni di frequenza esat¬ 
tamente nota e ruotando quindi il va¬ 
riabili* di accordo Cu si noterà ad un 
certo punto un forte affievplimenlo (o 
anche l’annullarsi) della ricezione. In 
corrispondenza di tale punto si segne¬ 
rà la frequenza della stazione sulla (pia¬ 
le è accordato il ricevitore. 

AI lavoro, caro OM. e vedrai che non 
li pentirai della lieve spesa cui sarai 
andato incontro perchè ne avrai un 
vantaggio tu e ne avranno un vantag¬ 
gio gli altri. 

* 

QUALCHE CIFRA 

h’'input (potenza dì entrata) è noto¬ 
riamente il prodotto volt x ampere. 

II rendimento di uno stadio in classe 
C telegrafia è prossimo al 90' ,,. quello 
di uno stadio in classe C telefonia con 
modulazione anodica dell’ordine del 
70%, quello di uno stadio in classe C 
modulazione di sii j) pressar (griglia di 


soppressione) del 30-35%, quello di uno 
stadio in classe C modulazione cato¬ 
dica dal 30 al 70 a seconda della di¬ 
stribuzione della modulazione fra gri¬ 
glia e placca, quello di uno stadio in 
classe B, modulazione sullo stadio pre¬ 
cedente, dell'ordine del 40%. Con que¬ 
gli dati è possibile conoscere appros¬ 
simativamente quale possa essere l’orii- 
put (potenza di uscita). 

Quanti watt vanno poi in antenna? 
E* qui che casca l’asino perchè gemeral- 
menfe i rendimenti delle antenne degli 
OM sono assai bassi... 

★ 

FINALE CLASSE C 

Il grafico di fig. 3 mostra l’anda¬ 
mento della corrente anodica del PA 
(power amplifierf al variare della ca¬ 
pacità di accordo. In corrispondenza 


AVVISO IMPORTANTE 
PER I RADIANTI 

Il Ministero Poste e Telegrafi ha 
deciso di concedere, in attesa del 
Decreto sulle licenze di trasmissio¬ 
ne, dei permessi provvisori della 
« validità di 15 giorni - rinnovabili - 
a tutti gli O M che ne facciano 
richiesta. 

Detti permessi riguardano tutte le 
bande riservate agli O M, esclusa 
la banda dei 3,5 MHz (80 metri), 
nonché la banda dei 1,75 MHz 
(160 metri) che da tempo non fa più 
parte delle bande dilettantistiche. 

Le bande vengono comprese nei 
limiti sotto specificati : 

7.150 - 7.300 kHz 

14.100 - 14.300 kHz 
28.000 - 30.000 kHz 
58.500 - 60.000 kHz 

I le Autorità raccomadano la stretta 
osservanza alle norme del traffico 
OÀ4, cioè ; 

i 

1 4) Frequenza contenuta nei limiti succitati. 
B) Stabilità corrispondente a quella di un 
buon cristallo. 

I C) Conversazioni strettamente tecniche. 

Gli OM vengono diffidati da/Tusci- 
re da tali norme, pena il ritardo 
o la sospensione della concessione 
definitiva. 

Le richieste per i permessi provvi¬ 
sori vanno indirizzate alle sezioni 
o, in mancanza di dette, alla Se¬ 
greteria Generale delTARI in viale 
Bianca Maria, 24 - Milano - spe¬ 
cificando generalità, indirizzo e no¬ 
minativo di trasmissione ( se già 
assegnalo ). 

★ 
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ET AB H1C ET AB HOC 




Disavventure di un OM alle pria e armi. 


**^ etile, 

3 , 7 u 

Rullìi Renato 

Milano 

unioni lo.re.nii. 

ccituuiica die Rifili (mente, ti - 

ytt.sluiala Li <==>&de tniLutese 

Ai ntiteiì netta, Itti in questi 

ittezui tzìi.slectile y llaaajtnto 

.UffaJ 

i. 24 di Piana Aquileja. Tsl. 49B.D4B 

Indirizzo Tolografito: DOREMI-MILANO 

ti istituite inelltc pet untcj- 

ijtez centoJLlti iteliti- ytcpzta 
eletlti L Leni ehi i seguenti 
c-taam eetntuezciali : 

Succursale : 

VARESE - Via Veratri 4, Telefono 3521 

Deposilo : 

BOLOGNA-Vìa Marescalchi 7,Tei. 2é613 

Agenzie : 

TORINO - PADOVA - SAVONA - FIRENZE 
ROMA - NAPOLI - BARI 


(Iella risonanza si ha in assenza di ta¬ 
ri co ima notevole diminuizione della 
corrente anodica. 

Quando il finale invece \ iene carica¬ 
to con L'aereo la diminuizione di cor¬ 
rente è proporzionalmente minore (ve¬ 
di linea tratteggiata). Ti Q del circuito 
accordato si abbassa notevolmente. 

* 

RADDRIZZATRICI A VAPORI 
DI MERCURIO 

Le valvole raddrizzatrici a vapori di 
mercurio introducono una notevole RAC 



nella portante >e non vengono prese 
alcune precauzioni elementari. 



La prima di queste consiste ìiell'iso- 
lare e nello schermare le raddrizzatrici 
dal resto del trasmettitore; la seconda 
soluzione (che è quella generalmente 
adottata) è prospettala in fig. 4. Si trat¬ 
ta (H un filtro disposto ira il trasfor¬ 
matore dell’alta tensione AT e le plac¬ 
che delle raddrizzai rici Vi e V2; det¬ 
to filtro consiste di due condensatori CI 
r C’2 di circa 2000 pF e di due impe¬ 
denze di AF ZI e ZI. 

La frequenza del disturbo è doppia 
di quella della rete. 

★ 

CIRCUITO PUSHUPUSH 

il circuito Push-Push largamente im¬ 
piegato negli SALA, è assai poco co¬ 
nosciuto da noi. 

Si tratta di un circuito duplicatore 
di frequenza che nel caso illustrato 
nella lignea fornisce 65 watt, ed è quin¬ 
di adatto per PA (fig. 5). 

Come si vede l'entrata (a frequenza 
Fi è in controfase, mentre Fascila (a 
frequenza 2F\ è in parallelo. 

Le due valvole possono essere pilo¬ 
tale da una 6F6; tutti i valori sono 
indicati in circuito. 

Un grande vantaggio del push-push 
consiste nel fatto che la fondamentali* 
viene completamente eliminata. 



CONGRESSO DEI SOCI DELL'ARI 
A MILANO 

('onte preannunciato da RA DIOlìlOR¬ 
SA IJi, si è svolto a Milano india giornata 
di sabato 21 settembre il indino congresso 
dell'ARI dopo la cessazione delle ostilità. 

Gli ntervenutì, che sono stali assai nu¬ 
merosi provenivano da tutte le regioni 
d'I talia. 

Il programma prevedeva nella mattinata 
ano insita alla S. .4. John Geloso che non 
si è pollila effettuare; alle 10 invece i 
congressisti si sono recali in visita alla 
Fiera Campionaria, dove si sono traite¬ 
li liti fino all'ora di colazione. 

Alle Ili, nei saloni dell'A RI, in via S. 
Paolo, 10, è avvenuta la prevista riunione 
che si è protraila oltre le 19. 

Sono stati posti all'ordine del giorno e. 
discussi numerosi problemi, fra i finali 
ha destato particolare ini eresse quello ri¬ 
guardante le licenze di trasmissione. Di¬ 
versi intervenuti /lamio esposto il loro 
punto di visiti. In seguito a votazione si 
è deciso di non rimi moire i vecchi per¬ 


messi provvisori e di non richiederne di 
nuovi svolgendo contemporaneamente una 
energica azione presso il Ministero eom- 
petente affinchè vengano rilasciate al più 
/vesto ed in numero illimitato le regolari 
licenze. 

Hanno partecipalo alla discussione de¬ 
legati della I.A.R.V.. attuaimente nel Si¬ 
gimi l'.orps americano di stanza in Italia 
che hanno promesso il loro interessamento 
presso le Autorità alleate affinchè anche 
ai iniettanti italiani, come a quelli di tut¬ 
te le altre nazioni civili, vengano concesse 
le licenze da tanto sospirate. 

Altri problemi discussi sono stati: Pau- 
menlo delta quota d'iscrizione all'ARÌ, il 
bilancio del PARI, le eventuali dimissioni 
del Consiglio, la pubblicazione dpi nomi¬ 
nativi sul HA DIOGIOR.NALE. ecc. 

La riunione è stala indubbiamente as¬ 
sai interessante perchè ha servito fra Pul¬ 
irà a chiarire molti dubbi, ha mettere gli 
n\f al eorreute dello stato attuale delle 
trattative presso il Ministero e a rinno¬ 
vare... conoscenze già fatte ,f in aria "... 

Particolare interessante : hanno porteci 
poto alla riunione anche alcune V/.. 
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NOTE DI ASCOLTO DEL MESE DI AGOSTO 

I numeri prima del nominativo indicano l’ora di ascolto 


METRI 40 

OS I1GZT 489 - 09 I2RO 489 - 09 IlCH 589 - --9 \ÌNW 489 - 09 I1PG 189 - 09 I1BOB 489 - 09 I1DD 599 - 09 11PC 489 - 09 I1MR 489 - 09 Il VN 478 - 

09 G3VL 489 - 09 F80L 599 - 10 PEOQQ 489 - 10 G3AO 489 - 10 ON4FS 489 - 10 I1GA 599 - 1 1 G3PZ 489 - 11 YR5C 599 - F8TY 489 - 

Il G3CP 599 - li HLC 489 - 1 1 I1GC 599 - Il I1NN 5g9 - 12 F7NZ 489 - 12 IlkF 4S9 - 12 I1FZ 599 - 12 HZR 489 - 12 I1TR 599 - 13 FSVM 589 - 

13 PAOLJ 489 - 14 I1CM 599 - 14 UNI 599 - 11 HAT 599 - 14 II ASA 4S9 - 14 I1TT 599 - 14 IlCw 599 - 14 I1CR 599 - 14 I1MV 589 - 14 I1PR 488 - 

14 IlkBS 489 - 15 I1PF 439 - li I1R/VIR 599 - 16 I1LSC 599 - 16 HRC 478 - 16 HA1EA 599 - 18 I1MV 599 - 18 IlwO 589 - 18 II AG 599 - 
18 IlkF 489 - 21 I1S4 489 - 22 HNB 599 - 23 I1RHB 489 - 23 G3XX 599 - 23 SM5Tk 489 - 23 CN8RT 489 - 24 ON4X 599 - 21 ON3CR 489 - 
01 I1CV 489 - 01 ON40k 599 - 92 I1CF 599. 

METRI 20 

08 G3DO 533 - 03 EI9N 139 - n 9 W9CBC ( >riente) 599 - 09 ZL1DI 478 - 09 ZL4BN 489 - 09 CN8HT 489 - 09 SM5YH 489 - 10 ZL20U 599 - 

10 Vw3TM 438 - 10 OZ5AA - 19 Vk2AX 593- IO Vk4AJ 599 - 10 L\3C 539 - 11 $W5NB 539 - li Z3 2B 539 - 11 Vk2AB 599 - 1] D4ABB 489 - 

11 EA9AI 599 - 12 Vk2DI 599 - 12 G2CLL 539 - 13 YR5C 599 - 14 G5LI 489 - 15 G3ADP 489 - 16 LA3UA 478 - 16 D2AT 377 - 16 LA2AJ 468 - 
16 GW3ZZ 178 - 17 W6 J1M 479 - 17 YR6IIL 489 - 17 SVIAZ 479 - 17 IIXR 367 - 21 PA0PT 488 - 22 WóRT 4Sg - 2 3 LA3AA 489 - 23 VE1CD 599 - 
23 SM3UD 589 - 24 W1DH 189 - 24 PA0PE 489 - 24 V85AL 589 - 24 PR4IE 599 - 01 CE3CT 489 - 01 CX2CO 489 - 01 CX4CD 489 
o2 PY2HT 599 - 02 PY5BT 489 - 03 LR2TT 489 - 03 PYlBw 389 

METRI 10 

08 G3AL 378 - 09 G4QB 599 - 09 G2\G 439 - 09 G3LL 4SS - 10 G2AL 599 - 10 G8LP 488 - 10 G4AB 599 - 10 G8IO 499 - 11 G6RB 599 - 
11 PA0EP 589- 10 - HB9BB 489 - 1 1 LU5AK 589 - 11 I1RT 366-11 XALM 599 - 12 WlHRk 599- 12 G5JX 479 - 12 G6BB 488 - 13 W6TY 539 - 
13 ET2kk 599 - U PY2AC 5)9 - 11 WikT 473 - 1 5 PY 6AG 4S9 - 16 W5AX 599 16 OZ3FT 439 - 16 G81 0 599 - 17 G2VV 599 - 1S ON4SSA 599 - 
18 G8AL 599 - 19 F7MZ 599 - 20 W9BkT 489 - 21 W8kU 488. 


Piero Soati (11PS) qra 40 km N. N. O. Milano 

NOTE DI ASCOLTO DEL MESE DI SETTEMBRE 

I nominativi prima del nominativo indicano l’ora di ascolto 


METRI 40 

01 li NI 5S9 01 I1KD 589 - 01 PAOCFM 478 - 02 HPA 487 - 08 I1CY 5S9 - 08 HCW 599 - 09 HMU 589 - 10 HNP 589 - 10 UKB 47S - 

10 11BS 439 - 10 UBI 489 - 10 I1RR 378 - 1 1 G5FA *89- 11 HB9CF 599 12 I1ASA 589 - 12 ON4RB 489 - 13 IlDV 489 - 13 I1GT 489 - 

14 HWG 489 - 14 11SZ 5 9 - 14 I1RFV 489 14 IlGN 589 - 14 I1RBS 589 - 14 I1SDR 489 14 UNA 489 - 15 HVR 478 - 15 IlAT 599 - 

15 HCR 489 - 15 IISKS 589 - 15 HMV 588 - 15 IIAZA 377 - 15 I1PG 489 - 15 I1APT 489 - 16 11KKK 488 - 16 I1AA 589 16 I1TF 599 - 

16 I1WO 489 - 16 IIYH 489 - 16 UFI 489 - 16 I1TR 489 - 18 LX1AY 589 - 19 G6YA 499 - 19 D3DQX 489 - 20 G2DPQ 599 - 20 I1CF 599 

21 I1KK 489 - 21 I1CM 489 - 21 I1RHB 499 - 21 I1EK 489 - 21 GI5TK 499 - 21 GSHX 599 - 21 HTJ 489 - 21 I1VB 489 - 22 IlOO 4S9 - 

22 USD 489 - 22 G3LM 489 - 23 G3BF 489 - 23 HA5EW 499 - 23 F3FN 489 - 23 HSTM 499 - 23 HXV 599 - 23 F9AN 599 - 24 G8HN 599 - 

24 UA3AW 599 - 24 ON4KX 589 - 21 PA0RC 499 - 24 I1TT 489 - 15 I1RMR 599 - 18 SP1KWK 599. 

METRI 20 

07 K3TH 488 - 08 SU1TR 378 - 09 IlPQ 379 - 09 ZZ2FA 489 - 09 CM2CT 599 - 10 VR7DA 599 - 10 VK3AE 599 - 11 W3HN 389 - 

11 ZL3GN 599 -11 LA3LA 589 - II G5YS 499 - 11 VR2BO 489 - 12 UA3BI 489 - 12 PKJRI 489 - 12 VK30P 589 - 12 G4DQ 499 - 12 F8BS 489 - 

13 F3AL 599 - 13 GGOI 599 13 LA1G 499 - 13 D5F 489 - 13 OZ4AP 589 - 13 ON4WX 599 - 13 PA0XE 499 - 14 F3AD 599 - 14 PAOXC 489 - 

14 IIUS 389 - 14 G3SZ 599 - 18 VK3BT 4S9 - 18 GW3DV 489 . 18 OE4WN 599 -19 VS1BX 599 - 19 VU2WR 478 - 19 W6KT 489 - 

19 W6BSB 489 - 22 LZ1XX 599 - 22 VS7ES 599 - 22 VS9AN 499 - 22 YI6CK 499 - 22 W1BUA 539 ■ 22 VE8MF 499 - 22 W3KK 439 - 

22 ZS1CI 489 - 22 VQ2HC 489 - 23 HCF 499 - 23 ZL2FA 489 - 23 LS8EN 599 - 23 LU4AJ 489 - 24 W6VKV 489 - 24 W2CT 489 - 24 PYQAF 489 - 
24 YV3AR J89 - 24 CE3KT 489 - 01 VE!CD 599 - 01 CX8BA 498 - 02 PYIFG 489 - 02 PY3TP 599. 

METRI 10 

09 W4TRU 599 - 09 G3BM 499 - 09 W6TRO 4S9 - 12 GSOV 599 - 12 G4NT 489 - 13 F6RT 489 - 13 I1UB 489 - 14 I1PTR 489 - 14 F8YY 389 

15 W1HC 599 - 15 W8RCD 509 - 15 W3BW 499 - 16 D4AOL 489 - 16 PY1AT 489 - 16 G3BN 489 - 17 W2GPG 489 - 18 W1HVC 599 - 

18 F8PI 389 - 19 XADT 489 - 20 SU1KE 489 - 20 W4SBG 489 - 21 WIN CO 189 - 22 VV1AGO 489 - G3TT 489 22 QN4SS 3S9. 


Pico Soati (UPS) qra 40 km N. N. O. Milano 

Nominativi degli OMS ricevuti dal 5 al 15 settembre I dati di ascolto si riferiscono alla sola grafia. 


METRI 40 

wEMC 579 - G2XB 587 - G2HLF 589 - GSOJ 579 - PA°GT 3 579 vy qrm WS dfy 589 - w2NDS 559 - DEECO 559 - F3FN 549 ZL2BH 439 
w20EC 339 vy qrm fr fone - wIMCT >49 qrm - Gw3Xw 567 - G2ADJ 578 - G3TU 577 - GI2FDL 578 - G3SN 578 - G3XV 569 - G2XB5 79x - 
G3Hk 579 - w4YAL 549 - w3kFT 569 - GSOJ 579 - G2BUJ 3 /589 vy qrm, 

METRI 20 

SM5UN 589 - G80Y 399 - w6EJS cali IlkN 579 - UA3Aw 363 - GòCL 579 - G3VO 579 - SM5XB 569 - SM4wZ 339 - LA7CQ 389 vy qrm fr 
fone - F8Uk 459 - G5UI cail - SM7NO 5S9 - G3CF 559 - OZ70N 588 - C8kP 589 - G2IQ 4 579 - G5CQ 579 - Gw2XZ 599 - OZ3NN 2/453 
vy qsb - G5LA 579 - UA1AF 589 - YR5C 557 - VE3ACS 439 - SM3HE 599 - Il IR 578 - ZL2ZM 539 - G5LH 589 x - G3Pw 579 - SM5YV 569 - 
G2CDN 533. 


Jtder Jacopini (Il LI) qra 30 km N. Milano 
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UNA RADIO PENNA 

RADIO CRAFT 4-1946 

Viene descritta una radio-penna di eui 
la Utis Electronic Corporation 1 S.U.A .1 
ha già iniziato la costruzione. 

Come visibile dagli schizzi la radio- 
penna ha una lunghezza di 15 cm. con 


l'aereo in posizione di non estensione, e 
circa 30 con l'aereo esteso; viene nor¬ 
malmente portata come una penna stilo- 
grafica avendo un diametro di soli 18 
min., ed un peso di 3 once. 

La radio-penna non era stata proget¬ 
tata per funzionare in altoparlante, essa 
» una indio personale ; il risuonatore che 
è visibile dalle foto si piazza nell’auri¬ 
colare di un oreeehio e premendo il 


orem 

Sede in Milano - Via Diirini, 5 - Telefono 71.251 
Stabilimento a Villa Cortese presso Legnano 

presenta all’ammirazione degli intenditori 
e all’estimazione degli amatori esigenti 

il il e moli eli 1 mi o vi $ n i in i 

(NUOVI MODELLI IN PREPARAZIONE) 



Preventivi e prospetti presso la Concessionaria 

“Trinacrìa,, 

Via C. Goldoni, ;«4 - Telef. 260.424 MILANO 


bottone dell'interruttore e tura istanta¬ 
neamente in funzione. 

La banda coperta è la normale broad¬ 
casting (onde inedie). 

In un piccolo strumento di questo ti¬ 
po, appariva chiaro non esservi spazio 
sufficiente per un normale chassis. Per¬ 
tanto si è fatto uso di un supporto cen¬ 
trale costituito da una bacchetta di ma- 



CHASSIS DELLA RADIO PENNA 

l attacco del risuonalore elettroacustico piezoelettrico 
2, 3 t 10, li valvole del tipo “miniature,, 

4 contatto per la batteria 

5 blocco di condensatori 

6 condensatore di accordo 

7 altoparlante miniatura del tipo a cristallo 
S chassis c filo di terra 

9 condensatore di blocco 
li 1 batteria 

13 contatto per la batterìa 
11 primario dell'induttore di accordo 

15 connessione per l’aereo 

16 manopola di sintonia 


teriale plastico del diametro di 15 min.» 
sopra la quale trova sistemazione la 
parte superiore del complesso. Due fili 
rigidi assicurano una sufficiente rigidità 
a tutto il complesso. 

il circuito è quello di una superete¬ 
rodina a 4 valvole; il riproduttore elet¬ 
troacustico è del tipo piezoelettrico ed 
assicura una riproduzione chiara e suf- 
tìcentemente forte per le stazioni lo¬ 
cali. Il condensatore di accordo è del 
lipo a compressione, studiato apposita¬ 
mente. Lai particolarità principale è che 
non vi è batteria anodica : anche i più 
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piccoli lipi moderni di batterie anodiche 
sarebbero infatti ìisultati troppo grandi, 
ha batteria « A » è del tipo ad ossido 
di mercurio permettente un servizio di 
durala maggiore delle normali batterie 
a carbone. Incidentalmente precisiamo 
rbe questa nuova batteria è stata usala 
molto estensivamente per il radio-Fnze. 


La l\ è del tipo a gas. Un numero 
sufficientemente grande di ioni è in li¬ 
bertà nella reazione rettificatrice in mo¬ 
do da ridurre la resistenza interna. 

La frequenza di oscillazione del cir¬ 
cuito oscillatorio di V t viene utilizzata 
per la mescolazione. 

Gli altri tubi sono normali, della serie 


Cosi poiché ogni stazione accordata 
ha un differente valore di frequenza 
intermedia, tutte vengono amplificate 
egualmente bene. La combinazione di 
una corta antenna e di una bobina dì 
accordo ad elevalo Q, dà una selettività 
sufììeente per gli scopi di questo rice¬ 
vitore. 



La tensione anodica di 90 volt neces¬ 
saria al funzionamento dei tubi è otte¬ 
nuta secondo uri nuovo processo deno¬ 
minalo « Electronic Power Regcnera- 
tìon » usata per fornire alte tensioni con 
basse correnti. 

Il ricevitore è progettato in modo che 
ogni valvola, esclusa la generatrice di 
potenza lavora su di una resistenza onde 
poter avere alte tensioni ma basse cor¬ 
renti. 

La valvola è la valvola speciale che 
esplica ia funzione di oscillatrice retti¬ 
ficatrice. Essa è stata progettata in modo 
da entrare facilmente in oscillazione con 
i 3 volt forniti dall*unica batteria. Il 
circuito oscillante, come visibile nello 
schema lavora come aulotrasformalore di 
LE. la cui tensione di uscita alimenta la 
sezione rettificatrice del tubo. 

Filtrala daH’inipedenza r.f. RFC-1, e 
dai condensatori C x e C z una tensione 
di 180 volt alimenta gli altri tubi. 



super-miniature A-F. Un particolar ac- 
eorgimento rii questi inhi è il catodo 
spruzzato \ spray ed calhode). 11 filamento 
è rivestilo di materiale isolante ed il ea- 
todo conduttivo direttamente spruzzato 
sopra. 

Vi è solo un circuito accordato. 

Ciò ha reso possibile l’uso di una 
frequenza fina per l’oscillatore, che da 
V x viene iniettata mediante un accop¬ 
piamento capacilativo a V 2 . 

Lo stadio a inedia frequenza è disac¬ 
cordato ed accoppiato a resistenza. 


PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

Ugo Ruelle: COMPENDIO DI RADIO¬ 
TECNICA. Volume in 16° di 274 pa¬ 
gine, con 127 figure. Trecci - Editori. 
Livorno, 1946. 

E’ una rapida esposizione dei prìn* 
ripi fondamentali di radiotecnica, a no¬ 
stro giudizio ben svolta, per quanto ec¬ 
cessivamente sintetica. Non molto cu¬ 
rali i disegni distribuiti nel lesto. 

BBC - London: ECCO RADIO LON¬ 
DRA. Elegante volumetto a sfondo 
propagandistico di 64 pagine, con 28 
ottime illustrazioni. 

ELETTRONICA, I, n. 1. 2, 3. 4. 5, 6, 
7, 8, 9 gennaio-settembre 1946. 

IL RADIO GIORNALE, XXIV, n. I. 2. 

3, 4, gennaio-agosto 1916, 

THE GENERAI. RADIO EXPERIMEN- 
TER, XX. n, 11-12, aprile-maggio 1946 
- XXI, n. 1, giugno 1946. 

IN FORMA ZIO NI TEC XICH E MIAI.. 

Il, n. 18-19, giugno-agosto 1946. 
BOLLETTINO TECNICO B E LOTTI - 
Listino V - RC-RS - i Regolatori 
« Variac » semplici ed accoppiati , 
reostati toroidali , resistenze tubolari 
smaltate , laccate , in filo nudo, ossi¬ 
dato o coperto , reostati a cursore 
semplici, e doppi). - Settembre 1946. 
NOVA - RADIO APPARECCHIATURE 
PRECISE: 1936-1946 - 10 anni di in¬ 
interrotto cani mino - Settembre 1946. 


Il funzionamento di V 3 è molto inte¬ 
ressante. Esso lavora come prima ani- 
plificatrice di media frequenza, nel men¬ 
tre rettifica i segnali sulla sua griglia 
di soppressione; il segnale rettificalo vie¬ 
ne riapplicato alla griglia attraverso 
RFC- 2 e amplificato in bassa frequenza. 

La funzione di controllo automatico 
del volume viene esplicala dalla sezione 
diodica del circuito. 

Numerosi brevetti coprono questa 
interessantissima realizzazione e si pre¬ 
vede di poter realizzare in futuro com¬ 
plessi simili con sole 2 valvole invece 
rii quattro. 

La sensibilità è suffìcenLe alla rice¬ 
zione di tutte le stazioni locali, riuscen¬ 
do però influenzata dalle grosse costru¬ 
zioni metalliche. 11 prezzo originario 
per la radio-penna s’aggirava sui 15 dol¬ 
lari per il modello meno caro. 

M. U. Fips 


RADIANTI 

TECNICI 

RADIOTELEGRAFISTI 

STUDENTI 

RT 

NAUTICI 

gltteniUóne / 

é u.sx/ro ; 

PIERO S 0 A T1 

MIE delle IIIOCIBM/Ill 

Ediz. IL ROSTRO - Via Senato 24. MILANO 

PREZZO L. 220 
RIDOTTO A L. 200 

PER GLI ABBONATI ALLA RIVISTA /'an/enna 

IL VOLUME 

è per voi veramente indispensabile 
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G Ter 6649 - Sig. L, Migatta 

155° Rgt. Ari. D. F. « Mantova » K. C. 
Piacenza. 

Chiodi ? lo schema elettrici> ili un rice¬ 
vitore per onde medie e corte in cui 
sia possibile utilizzare i tubi 6/vo - 
6K1 - 6B8 - 6/76 - 6F6 - 80. Desidera 
inoltre lo schema elettrico di un ri- 
cevitore a tino tubi alimentati in CC. 
Lo schema elettrico della super è 
riportalo nella fig. 37. Si tratta di uno 
schema assolutamente tlasnco. Con il 
tubo 6H6 -ì poteva anche realizzare 
una speciale regolazione automatica di 
sensibilità. Ciò avrebbe introdotto però 
non poche difficoltà di esecuzione e di 
messa a punto. Il ricevitore compren¬ 
de cinque tubi cioè un tubo 6K8 per lo 
stadio variatore di frequenza; un tubo 
()K7 per Lampi ificazione della frequen¬ 
za di conversione; un tubo 6B8 per la 
rivelazione delle correnti di 13F, e delle 
correnti del circuito di regolazione au¬ 
tomatica della sensibilità e per la pre- 
anipìifirazione delle tensioni di 13f ; 
un tubo 6V6 per l'amplificazione di 
potenza. 1/alimentazione è affidata ad 
mi tubo 80 e al trasformatore di linea. 
Per quanto riguarda il gruppo di ÀF 
è consigliabile ricorrere ad una rea¬ 
lizzazione industriale. Il gruppo PI 
della NOVA è a variazione di permea¬ 
bilità ed ha requisiti di funzionamento 
veramente eccezionali. Con il gruppo 
PI ['alimentazione delle griglie 3 e 5 
del tubo 6K8. non può avvenire colle¬ 
gando detti elettrodi a monte della re¬ 
sistenza da 15000 £i. Occorre infatti un 
carico resistivo sull’anodo del triodo at¬ 
to a ridurre la tensione a 100 V, secon¬ 
do la variante riportata nella fig. 38. 
Tale variante vale anche per i gruppi 
« Geloso » con i quali è inoltre neces¬ 
sario interporre un condensatore «la 300 
pF fra Favvolgimento di reazione del- 
V oscillatore e l’anodo del triodo del 
tubo 6K8. 

Per quanto riguarda il ricevitore a 
due tubi in CC occorre vengano spe¬ 
cificati i tipi di cui dispone. Per poter 
funzionare con 20-^25 V di tensione 
anodica, è necessario ricorrere a bi- 
griglie, quali la Zenith D4, ecc.* At¬ 
tualmente questi tubi sono praticamente 
introvabili. Con i tubi FIVRE, 1A7. 
1\5, ecc. occorre una tensione anodici 
possibilmente non inferiore a 45 V. Di¬ 
versamente i risultali non sono sod- 


CONSULENZA 


Giuseppe Termini, nato a Milano il 7 febbraio 19J4, 
perito industriale radiotecnico, diplomato nel 1935, già 
del Laboratorio Radio Aliaci Ilio, Bacchiai e C., iuse 
gitante di radijap varati agli sorci alisti delT Aeronautica, 
collabora da molti anni a “ V antenna,, Ha scritto 
diversi volumi, trai quali uno molto quotato sulla “Mo¬ 
dulazione di frequenzali attualmente incaricato del 
servizio consulenza de li l'Antenna 



Questa rubrìca è a disposizione 
di tutti i lettori, purché le loro 
domande, brevi e precise, riguar¬ 
dino problemi di interesse gene¬ 
rale o apparecchi da noi descritti. 
Agli abbonati si risponde gra¬ 
tuitamente su cpiesta rubrica, co¬ 
loro che non lo sono dovranno 
accompagnare ogni richiesta da 
50 lire. 

! Per consulenze di carattere par - ! 

I ticolare, traduzioni, ecc. prezzo i 
da convenirsi volta per volta . 


disfacenti. Occorre quindi una preci¬ 
sazione in merito, ripetendo tale richie¬ 
sta all’Ufficio Consulenza (Sezione Pro¬ 
getti) de L’« Antenna ». 

G Ter. 6650 - Sig R. Sermasi 

Bologna. Desidera precisazioni sul¬ 
l'uso dei triodi il 69 t Zenith e RS 31 
( Te.lefunkem e sulla determinazione gra¬ 


fica delle condizioni di funzionamento, 
illega infine lo schema di principio di 
un TV che sottopone ad esame. 

Le caratteristiche generali dei tubi 
in questione sono sotto riportate. 

Le tensioni di polarizzazione possono 
essere conosciute sperimentalmente adot¬ 
tando la suddivisione polenzioxnetrica di 
una tensione di 250 V f50 m A), fornita 
da un adatto generatore. 

1 tubi RS31 possono essere adoperati 
per 1*amplificazione delle correnti mo¬ 
dulate (classe Hi, applicando una ten¬ 
sione di polarizzazione dì 120 V. 

Precisiamo inoltre che i tubi suddetti 
sono ad accensione diretta e che occor¬ 
re provvedere a neutralizzare la capa¬ 
cità infraelettrodica griglia-anodo dei 
tubi RS31. Ciò consente di ottenere, co¬ 
me è noto, un effetto retroattivo contra¬ 
rio a quello prodotto dalla capacità indi¬ 
cata. Lo schema elettrico di principio 
del TX è esatto ove lo si completi con 
ta'e particolare. 



POTENZA WATT 

Tensione 

Corrente 

TIPO 

1 alile 

tiissip. 

max 

d'<ill/nent. 

filamento 

volt 

filamento 

ampere 

W 69 

_ 

25 

20 

45 

: 10 

2,5 

RS 31 

80 

75 

136 

10 

: 4,5 


Corrente 

di 

saturazione 

mA 

Pendenza 

riìA/V 

Coefficiente 

di 

amplificaz, 

Resistenza 

interna 

ohm 

Tensione 

anodica 

max 

volt 

150 

1 

27 

27000 

1000 

250 

2 

23 

16500 

1600 
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SOOOO pf 


SOOOof 



Fig, 37 (Oonsulenz i 6619; 


G Ter. 6651 - Sig. F. Gessi 

Imola. 

1 c in* u iti por la riti tizio ne dei di "tur¬ 
ili del Sin. Uallesari ! Y 5-6 « 1/Anten- 



Fig*. 33 (Consulenza 6640) 

na » 19431 sono quanto mai classici e 
rappresentano una conclusione di nu¬ 
merosi studi ì eseguiti dalFaulore, il 


la è * ompreiiMbile, quando ~i tiene pre¬ 
sente Fazione limitatrice di ampiezza 
affidata al diodo. Occorre pertanto ve¬ 
rificare le (-ostanti di tempo dei circuiti 
in parola. Un dispositivo anti-noise ve- 
ramente efficace richiede luso di un 
lidio separato per Famplificazione delle 
correnti di MF. 

Su questo circuito si tratterà diffusa- 
niente su uno dei prossimi numeri. An¬ 
che sugli amplificatori di BF si dirà 
in altra sede. Dal punto di vista co 
struttivo degli elementi potete seguire 
la trattazione del Sig. A. Azzali, pub¬ 
blicata nei numeri precedenti. 


G Ter. 6652 ■ Sig. L. Del Ross 

Udine. — Chiedo i (luti relativi al cal¬ 
calo analitico delle induttanze di accor¬ 
do di un generatore dì segnali. Desidera 
itu>ltre lo schema elettrico di un gerì e- 
rat ore con modulazione di ampiezza e 
di frequenza. 

Ira i dati da fissare a priori e cioè 
in sede di progetto, consideriamo quelli 


JjfT 



Aoli Uinnx, Clini!, jm,-ix ed y min "i ha 

quindi : 

Cmax/Cmin = ni; ogni sotlogamma avrà 
una estensione /,max/7nnin -- n. in cui è 
n~{111+l ) Va. 

[./induttanza di accordo avrà un valore 
fi 'max - fi' min 

L, - • - ih; 

4- JT~ /i max * //unii (Cmax — Cniin) 
ai capi di essa dovrà disporsi un com¬ 
pensatore di allineamento 

fi min - Cmax “ — fi max ■ Cmin 

Cpi= -- (2) 



Fig. 39 (Cons. 6652) Generatore modulato di segnali per >. compresa fra 5 e 3000 metri. 


quale ha anche ottenuto nelle proie¬ 
zioni industriali su qualcuno di essi. 11 
fatto che alFunti-noi.M- si accompagni 
una diminuzione della potenza di usci- 


relativi ai valori estremi di capacità del 
condensatore di accordo e i limiti di 
frequenza dell intera gamma di funzio¬ 
namento. 


//max - /1 min 

\otisi che il pedice 1 dato ad /max, 
/min, L e Cp si riferiscono alla prima 
sotlogamma Analogamente occorre pro¬ 
cedere 1 per le so ilo gamme successive 

Fusto, ad esempio. / l min = 2506 kllz. 
/ imax — 5465 kHz. Cmin = 20 pF, Cmax = 160 
pF, si ha rapidamente sostituendo in 
ih e (2ì: 

h =22,77 ,uH 
Cpi =17,27 pF 

La determinazione analitica dei dati 
costruttivi delle induttanze è possibile 
accettando un’imprecisione più o meno 
notevole, non valutabile a priori- Ciò 
per il fallo che le espressioni di calcolo 
considerano dei coefficienti sperimentali 
in cui concorrono numerosi fattori acci¬ 
dentali 

Le necessità costruttive possono essere 
pertanto soddisfatte convenientemente 
consultando i numerosi abachi esistenti 
in materia, quali ad esempio quelli ri¬ 
portati nella Monografia n. I del Sig. 
\azareno Callegari (il Rostro - Milano). 

Lo schema elettrico di un generatore 
di segnali con modulazione in ampiez¬ 
za è riportalo nella fig. 39. \ella tabella 
i si hanno i dati costruttivi delle indut¬ 
tanze di accordo. Un generatore provvi¬ 
sto di modulazione di frequenza è ora 
in via di realizzazione sperimentale e 
verrà riportato quanto prima su queste 
pagine. 
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1 ’antenna 


Nu mero 


17-18 - Settembre 1946 


G Ter. 6653 - Sig. G. Lipreri 

Via Marsala, 11 - Lodi. Delucida¬ 
zioni esatte sui radioapparati in questio¬ 
ne possono aversi direttamente dalla 
« Siemens » ( Via Fabio Filzi. MilanoL 


G Ter. 6654 Sig. F. Bontà 

Mantova. Chiede alt ime precisa- 
ziotii : 

li sui dati d impiego del tubo RL12 

P35 ; 

2) circa lo schema di un trasmetti¬ 
tore radiofonico utilizzante questi tubi ; 

ili sulla possibilità u meno di ser¬ 
rarsi della XX armonica di un quarzo 
per pilotare un complesso trasmittente . 

Rispondiamo ordinatamente : 

1) i dati caratteristici di funziona¬ 
mento del tubo RL12 P35 ^ono qui ap¬ 
presso riportali. 


£L 12P35 



Per quanto riguarda i collegamenti 
agli zoccoli si veda la fig. 4:0. 

Lo schema di principio di un trasmet¬ 
titore radiofonico utilizzante i tubi RL12 
P35 è riportato nell lìg. 41. 

1! trasmettitore comprende dodici tu¬ 
bi. Un tubo 6V6 compie le funzioni di 
generatore pilota ad accoppiamento in- 
fraelettrodico (eco) ed è seguito da due 
pentodi RL12P35, in parallelo, con i 
(piali si provvede alPamplificazione di 
potenza. 11 circuito anodico di questi 
tubi comprende una cellula, R, Z, atta 
ad impedire aulosei Razioni a frequenze 
ultraelevate (oscillazioni spurie). I sop¬ 
pressori sono collegati ad un commu¬ 
tatore a due posizioni che consente di 
applicare ad essi una tensione negativa 
sufficientemente elevata per impedire gli 
effetti degenerativi che s’incontrano du¬ 
rante le regolazioni del trasmettitore. E’ 
infatti noto che in sede di accordo del 
sistema radiante, si ha una notevole 
trasformazione di calore sulFanodo e 
quindi una causa di deterioramento del 
tulio. La modulazione di ampiezza è ot¬ 
tenuta per variazione di tensione anodi¬ 
ca e di griglia schermo. Si ha la mo¬ 
dulante alFuseita di una catena di tre 
stadii, comprendenti nell’ordine, un 
controfase in classe ABI ( tubi PE06/40), 
un’invertitore di fase (tubi 6J5) e un 
amplificatore di tensione a duplice en¬ 
trata (tubi EF6). 



t ig, *1 (Consulenza 665)) 

dall’alto verso il basso: 

Generatore e amplificatore di potenza (Z 3sp rame 
arg. 1 mm, passo 1 mm, diametro supporto IO mm); 

Modulatore per microfono e per fonorivelatore pie 
zoelettrìco; 

Alimentatore . (NB. Le regolazioni del trasmettitore 
devono essere eseguite con it commutatore di po¬ 
tenza in 1). 



4P, 





(-200 V) Vg 

1 2 (tubi RL12R35) 

—O i o—- 


comma t. dì paterno 


/ 


Soppressore 


DATI CARATTERISTICI DI FUNZIONAMENTO 

DEL TUBO RL12P35 

Accensione a riscaldamento indiretto 11,6 V 0,68 A 


Capacità infraelettrodiche : 


Lg 

Eg 

Ca 


a 

k 

k 


0,05 pF 
18.5 ± 2 pF 
0.5 ± 1.5 pF 


Vg2 max 


200 

V 

Va max 


800 

V 

Dissipaz. 

anod. max 

30 

w 

» 

g2 » 

5 

w 

Corrente 

catodica max 

150 

ni A 

» g 

) » 

4 m 

A 

: Tensione 

catodo-fiJuni. max 

80 

V 


I 

L_ 
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y 


tm pii ficai ore in classe C l Telegrafia 



>. a: 50 mt 

X 2: 15 mt 

X > 4,5 mt 

Tensione anodica 

800 V 

700V 

100 V 

» g2 

200V 

200V 

200V 

» gl 

80 V 

80 V 

- 60V 

Corrente anodica 

90 in A 

90 in A 

! 90 ni A 

» g2 

22 in A 

23 inA 

2 :5 m A 

» gl 

3 m A 

3 m A 

i 4 mA 

Potenza di uscita 

50 W 

45 W 

20Xf 

A ni plificalore m adulato 


1. Per variazione di tensione anodica 

(111 = 1 ! 


Ten-ione anodica 

Va = 

600 V 


Tensione di gr. schermo 

Vg, = 

120 \ 


Tensione di polarizzazione 

Vg, = 

120 V 


Tensione di eccitazione (A. F.ì 

V e = 

130 \ 


Corrente anodica 

la = 

60 m \ 


Corrente di gr. schermo 

Ig S = 

35 m A 


Corrente di gr. controllo 

1k, = 

4 m V 


Re Astore in serie alla gr. schermo Rg, = 

8000 Q 


2. Per variazione di tensione 

elei 'Oppressore 

( m = 1 ). 


Tensione anodica 

Va = 600V 

Va = 

= 800 V 

» di gr. schermo 

Vgj=200V 

Vg, 

-200V 

Potenziale base di gl 

Vg,= 6 o\ 

Vg, = 

= 80 V 

Tensione di eccitazione 

v.=80V 

\> = 

100V 

» del soppressore 

Vg 3 = 200 V Vg, 

250\ 

Ampiezza della lens. di ni od. 

vg,<=20QV 

Vg 3 = 

= 250V 

Corrente anodica 

la = 50 in V 

Ja = 

45 m V 

» di gr. schermo 

Ig 2 = 25 ni A 

lg,= 

23 m K 

» di gr. controllo 

Igi = 4 mA* 

lg, = 

2 ni A 

3. Per variazione di tensione 

■ di polarizzazione ! ni=I). 


Tensione anodica 

Va — 600 V 

Va - 

= 800V 

» di gr. schermo 

Vg,=200V 

Vg2‘ 

= 200V 

Potenziale base di polarizzazione 

Vg, = 85 \ Vg, : 

= 100\ 

Ampiezza tensione di eccitazione 

va,=85V 

v Ki = 

= 90V 

Ampiezza tensione modulazione 

h. f.=25\ 

I). f. 

= 25 \ 

Corrente anodica 

la = 50 ni A 

Ia = 

10 m \ 

» di griglia schermo 

lg, = 10 m A 

Ig 3 = 

= 6 ni A 

» » » controllo 

lgi = 0,5 ni A 

Ib.= 

0.5 mA 




Fig. 42 (Cons. 6659). Ricevitore a reazione e collegamenti alle zoccolo del tubo 6AC7. 


K previsìo l’uso di un fonorivelatore 
piezoelettrico. 

U’alimentazione è affidala a due tubi 
866 clic possono essere anche sostituiti 
con due tubi 5X4, provvedendo ognuno 
ili raddrizzamento di una alternanza. Il 


circuito di alimentazione comprende an¬ 
eli: 1 un triodo (45) per il raddrizzamento 
delle tensioni di polarizzazione e di ali¬ 
mentazione dei soppressori. 

Ulteriori precisazioni costruttive sui 
componenti del trasmettitore in parola 


vengono forniti a richiesta ( Ufficio 
Consulenza de a C antenna »). 

G Ter. 6655 - Sig. M. Spinarci! 

Venezia. Una raccolta completa dei 
dati richiestici è in corso di esecuzione 
e verrà pubblicata fra breve. 


G Ter. 6656 - Sig. A. Fioravanti 

Aosta. — 11 numero richiesto de 

« l’antenna » non è reperibile. Per i 
tubi in questione (W 100 A Zenith e 
W 250 Marconi) può essere utile una 
comunicazione in « Piccoli annunci ». 

Per la licenza di trasmissione occorre 
inviare domanda al Radio Club d’Italia 
a Roma o anche alla sede di Milano 
( Via privata Bitonto. 5), oppure alla Se¬ 
greteria Generale dell’ARI (Viale B. 
Maria 24, Milano). 

Schemi elettrici di trasmettitori sono 
pubblicati in gran numero su a l'anten¬ 
na », specie nella cc Consulenza ». Avre¬ 
mo tra breve un OM dì più? 

G Ter. 6657 - Sig. C. Ofldan 

Roma. 11 materiale per l’amplifica¬ 
tore in questione può essere richiesto 
alla NOVA (p.za Cavour. 5 - Milano . 

G Ter. 6658 - Sig. F. Punz? 

Brindisi. 

Rispondiamo ordinatamente : 

1) per ottenere la licenza di radio- 
riparazione occorre rivolgersi alla se¬ 
zione locale dell’cc Ufficio tecnico delle 
imposte di fabbricazione » ed espletare 
le diverse pratiche da essa indicate; 

2) un'apparecchiatura trasportabile 
per il controllo dei radioricevitori, de¬ 
ve comprendere: un generatore di se¬ 
gnali. un misuratore di uscita e un ana¬ 
lizzatore di tensioni, correnti e resi¬ 
stenze. 

Un’apparecchiatura del genere è ora 
in >-ede di progetto e verrà quanto prima 
resa nota su queste pagine. 

3) Il successo del lavoro di radiori- 
parazione è legato a molteplici fattori, 
ira cui predominano quelli tecnici e 
quelli morali. Sicurezza di esecuzione- 
prontezza, onestà, affabilità, sono forse 
le doti che maggiormente s’impongono. 
Occorre saper raggiungere questo suc¬ 
cesso con la perfezione del proprio la- 
voro e con la serietà e completezza che 
esso richiede. In altri casi è conveniente 
far uso di una ragionata pubblicità, 
svolta con metodo e intelligenza. 

4) Per ottenere le licenze di trasmis¬ 
sione occorre rivolgersi al « Ministero 
delle Comunicazioni ». 1 ragguagli in 
parola e le pratielle relative sono anche 
svolti dal Radio Club d’Italia (Via Del¬ 
l'Orlo Hi Napoli 10. Roma) e dalla Se¬ 
greteria Generale delPARI (Viale B. 
Maria 24, Milano) cui può rivolgersi 
direttamente. 

G Ter. 6659 - Sig. C. Criampi 

Velletri (Roma). 

1) Il tubo 6AC7 può funzionare co¬ 
me ricevitore a reazione adottando lo 
schema riportato nella fìg. 42. Il me¬ 
desimo schema serve anche per il tu¬ 
bo 6RV. 

2. 0 contatore di cui trattasi è del 
tipo ad induzione ed è fondato sul 


m 










































182 


l’iin t e un a 


Numero 


17-18 - Settembre 1946 


princìpio ilei campo ruotante provocato 
.-.il un disco metallico da due flussi ma¬ 
gnetici alternali spostati di fase. Allo 
M*opo di creare sul disco una coppia 
di ruotasi ione sufficit me per equilibrare 
idi attriti dei perni, i-i fa uso di una 
piccola armatura di ferro disposta in 
prossimità del nucleo centrale. Modifi¬ 
cando la posizione di questa armatura 
~i compensa convenientemente la cop¬ 
pia resìstente di attrito e si varia age¬ 
volmente la sensibilità delPapparec- 
c hi attira. 


4t Le caratteristiche elettriche (ca¬ 
pacità e tensione di esercizio) dei con¬ 
densatori fissi di accoppiamento e di 
disaccoppiamento >ono determinate ov¬ 
viamente dalle caratteristiche del cir¬ 
cuito su cui eolio adoperati. Lo stadio 
pilota può adoperare, ad esempio, il 
tipo 104 della SSR Ducali, mentre il 
separatore e lo stadio finale richiedono 
condensatori con tensione di scarica su¬ 
periore a 2000 V (quale, ad esempio, 
quelli della serie 1J.K.3 della a Micro¬ 
farad » I. 


TABELLA 1 (Cons. 6652) 

C — 3 50 pF 



GAMMA 


Numero com¬ 

0 DEI SUPPORTO 

0 del filo 

Osservazioni 

k H 

Z 

mt 

plessivo di spire 

mm 

mm 








, Avvolg. a nido d'ape 

1 suddivisointre bobi- 

100 ^ 

300 

3000 

+■ 1000 

400 + 125 * 

20 

5x0,07 







) ne da 133 spire + una 

300 — 

900 

1000 

.■ 333 

120 + 30 * 

20 

15x0,05 

( bobina da 125 spire 
Toroidale (affiancate) 

900 ; 

2700 

333 

HI 

40+12 ' 

16 

0,5 

» » 

2500 — 

7500 

120 

40 

28 + 8 

16 

0,6 

» ; passo mm. 0,6 

7500 t 1 

22500 

40 

.* 13,3 

12 + 4 

16 

0,9 

» ; » mm. 0,9 

22000 + 

60000 

13,6 

-- 5 

10 + 3 

10 

1,2 

» ; » mm. 1,2 


• Con nuclei NOVAFER regolabili cilindrici lunghi 15 mm., 0 8 misi. 


G Ter. 6660 - Sig. M. Ferro TABELLA 2 (Cene. 6660) 

Camogli 

Chiede attuili schiarimenti sul 
modo di procedere alla costruzione 
di un trasmettitore per modulazione di 
ampiezza da 100 watt. Più precisamente 
desidera siano precisati: 

1) la suddivisione dei diversi stadii ; 

2) i dati costruttivi delle impedenze 
di arresto e dei trasformatori di linea 
e di modulazione ; 

3) i dati costruttivi delle induttanze 
di accordo per tre lunghezze d’onda di 
lavoro (10, 20 e 40 metri 

4) le tensioni di lavoro dei conden¬ 
satori fissi di accoppiamento e di disac¬ 
coppiamento. 

Precisiamo ordinatamente : 

1) Si possono suddividere con. van¬ 
taggio i diversi stadi adoperando tre 
telai separali, rispettivamente, per Pali¬ 
no: n lazi olio, per il modulatore e per ì 
generatori di alta frequenza. Occorre di- 
qjorre convenientemente i bocchettoni 
e i cavi di collegamento fra essi, in 
modo da escludere fenomeni reciproci 
di disturbo. Ciò riguarda particolarmen¬ 
te i conduttori entranti e quelli uscenti 
dall’alimentatore e dal modulatore, che 
è bene diario schermati e disposti lon¬ 
tano dai generatori di alla frequenza. 

2» 1 dati costruttivi delle impedenze 
di arresto e dei trasformatori di linea 
e di modulazione sono riportati nella 
tabella 2. 

3) Nella tabella 3 si hanno invece 
i dati costruttivi delle induttanze di ae- 
rordo per le tre lunghezze d’onda di 
lavoro <10, 20 e 40 metri). 


„ DATI COSTRUTTIVI DI IMPEDENZE DI ARRESTI „ 
Banda 7 \ 21 MHz 

(G‘ Termini) 



Supporlo ceramico 
N." di spire ^5 x 4 
ÌSl del filo 2/10. 2 cop. seta 

“DATI COSTRUTTIVI DEL TRASFORMATORE 
DI ALIMENTAZIONE „ 

(Callegari - Onde corti e ultracorte -19 Ui - Il Rostro - pag. 233) 

Sezione del nucleo = 15 cm" 

N.° spire per Volt primario = 3. 5 


no v 

125 V 
160 V 
220 v 


PRIMARIO 

spire 385 0 Ilio 

» 438 » » 

i 560 » > 

» 770 » » 


11/10 
10 io 
9,5 10 
8 10 


SECONDARIO 

2x5£0 V spire 2x2200 0 f.to 0,25 (95 mAj 
5 V >20 > > 1,7 (6 A) 

6,3 V » 25 > > 1,7 

“ DATI COSTRUTTIVI DI UN TRASFORMATORE 
DI MODULAZIONE,, 

(G, Termini) 

Modulatore . 2 tubi 807 In controfase 
Amplificaiore modulato : 2 tubi 807 in parallelo. 

Sezione larda del nucleo — 9 cm 5 . traferro 0.32 mm. 
Rapporto di trasformazione = 1,25 
Primario : 1150 + 1150 spire ; 0 filo — 0.15 mm. 
Secondarlo : 1903 spire ; 0 filo — 0.22 nvm. 


Le annate de «l'antenna» 
sono la miglior fonte di studio 
e di consultazione per tutti. 

Presso la nostra Amministrazio 
ne sono ancora disponibili ì se¬ 
guenti fascicoli arretrati : 

Anno 1938 - Numeri 13, 14, 15, 
18, 20. « 

Anno 1939 - Numeri da 12 a 24 

Anno 1940 - Numeri da 7 a 19. 
21, 23 e 24. 

Anno 1941 - Numeri 3,5,6,7 e da 

12 a 15. 

Anno 1942 - Numeri 2,4,5 ; 6,7,8 e 
da 9 a 24. 

Anno 1943 - Numeri da 1 a 10, 

13 e 14. 

Prezzo di vendita , L. 20 per fa¬ 
scicolo ; i fascicoli disponibili 
di ciascuna annata L. 200. 

Anno 1944 - L’ annata completa 
L. 250. 

Anno 1945 - Numero unico 
L. 60. 


PICCOLI ANNUNCI 

Sono accettati unicamente per comunica¬ 
zioni di carattere personale. L. 15 per pa¬ 
rola ; minimo 10 parole. Pagamento anti¬ 
cipato. 

Gii abbonati hanno dii ilio alla pubblicazione gratuita di 
un annuncio (massimo 15 paiole) all anno. 

BOBINATRICE lineare occasione acquisto, 
cambio eventualmente con materiale elettrico. 
Elettronico Pazzi (Ferrara) Baura. 

CERCO vari numeri ANTENNA annate 1936- 
1944. Offerte Laboratorio Radiotecnico Cervoti 
- Corso Matteotti 1Ó0 - Foggia. 

SCATOLE montaggio radio tascabili alimen¬ 
tazione microaccumulatori. Vittore Benvenuti - 
Antignano (Livorno). 


I manoscritti non si restituiscono. Tutti i diritti 
di proprietà artistica o letteraria sono riservati 
alla Editrice “IL ROSTRO„ 


La responsabilità tecnico-scarnifica dei lavori firmati, 
pubblicati nella rivista, spetta ai rispettivi autori. 


TABELLA 3 (Cons. 6660) 


Gamma 

N. (l di spire 

0 del filo 
nini 

0 DEI SUPPORTO 

mm 

Lunghezza 

dell’avvolg. 

30 M Hz 

7 

1 

22 

18 

15 M Hz 

14,5 

0,9 

22 

26 

7,5 MHz 

23 

30x0,04 

20 

20 


Ricordare cho por ogni cambiamento di indiriz¬ 
zo occorre inviare all'Amministrazione Lire 10.— 


EDITRICE -IL ROSTRO,, Via Sena-o. 24 - MILANO 
Dottor Ingegnere Spartaco Glovene direttore n ponsabllm 
Pubblicazione autorizzala del P. W. 8 


ISTITUTO GRAFICO AGNELLI - MILANO 
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In una fabbricazione di serie le tolleran¬ 
ze devono essere ridotte al minimo se si 
vuole fare la produzione. 

Alla NOVA tutto il materiale tranciato o la¬ 
vorato, viene sottoposto ad un rigoroso col¬ 
laudo meccanico, - sia durante la lavorazione, 
sia dopo. 

Questo collaudo è necessario per individuare 
gli scarti della produzione dipendenti da dif¬ 
ferenze di materiali oppure da differenze di 
lavorazione. 

Anche una semplice operazione di trancia¬ 
tura può essere compromessa da differenze 
di qualità dei materiali. 

La NOVA ha predisposto quanto occorre per 
un rigoroso collaudo di ogni particolare. 

Schede individuali indicano le tolleranze, il 
grado di finitura delle superfici e le norme 
per le operazioni di finitura quali la sbava¬ 
tura, la verniciatura o pulitura, o il tratta¬ 
mento galvanico. 
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